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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

Save these instructions for iater use. 

• Always use with the correct line voltage. Refer to the manufacturer's operating instructions for power requirements. Be advised that different operating 
voltages may require the use of a different line cord and/or attachment plug. 

• Do not install the unit in an unventilated rack, or directly above heat producing equipment such as power amplifiers. Observe the maximum ambient 
operating temperature listed in the product specification. 

• Slots and openings on the case are provided for ventilation - to ensure reliable operation and prevent it from overheating. These openings must not be 

blocked or covered. Never push objects of any kind through any of the ventilation slots. Never spill a liquid of any kind on the unit. 

• Never attach audio power amplifier outputs directly to any of the unit's connectors. 

• To prevent shock or fire hazard, do not expose the unit to rain or moisture, or operate it where it will be exposed to water. 

• Do not attempt to operate the unit if it has been dropped, damaged, exposed to liquids, or if it exhibits a distinct change in performance indicating the need 

for service. 




This unit should only be opened by qualified service personnel. Removing covers will expose you to hazardous voltages. 

• Take precautions not to defeat the grounding or polarization of the unit's power cord. 

• Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles, as this can result in a risk of fire or electrical shock. 

• Route power supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them, paying 
particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point at which they exit from the unit. 

• The unit should be cleaned only as recommended by the manufacturer. 



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

1 . Reorient or relocate the receiving antenna. 

2. Increase the separation between the equipment and receiver. 

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
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ENGLISH 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

Save these instructions for later use. 

Follow all instructions and warnings marked on the unit. 

Always use with the correct line voltage. Refer to the manufacturer's operating instructions 
for the power requirements. Be advised that different operating voltages require the use of 
a different line cord and/or attachment plug. 

Do not install this unit in an unventilated rack, nor directly above items that generate heat, 
such as power amplifiers. Observe the maximum ambient operating temperature listed in 
the product specification. 

The openings on the case are provided for ventilation; to ensure reliable 
operation and prevent it from overheating, these openings must not be blocked or covered. 
Never push objects of any kind through any of the ventilation slots. Never spill any liquids 
on the unit. 

Never attach audio power amplifier outputs directly to any of the unit's connectors. 

To prevent shock or fire hazard, do not expose the unit to rain or moisture, or operate it 
where it will be exposed to moisture. Do not attempt to operate the unit if it has been 
dropped, damaged, exposed to liquids, or if it exhibits a distinct change in performance 
indicating the need for service. This unit should only be opened by qualified service 
personnel. Removing covers will expose you to hazardous voltages. 

A This triangle, which appears on your component, alerts you to the presence of 
uninsulated, dangerous voltage inside the enclosure . . . voltage that may be 
sufficient to constitute a risk of shock. 

This triangle, which appears on your component, alerts you to important 
operating and maintenance instructions in this accompanying literature. 






PORTUGUESE 

INSTRU0ES DE SEGURAN^A IMPORTANTES 

Economize estas instru0es para uso posterior. 

Siga todas as instru^oes e advertencias marcadas na unidade. 

Sempre use com a voltagem de linha correta. Se refira ao fabricante esta operando 
instru0es para as exigencias de poder. Seja aconselhado que voltagens operacionais 
diferentes requeiram para o uso uma corda de linha diferente ou tomada de anexo. 

Nao instale esta unidade em uma prateleira de unventilated, nem diretamente sobre 
artigos que geram calor, como amplificadores de poder. Observe o maximo que 
temperatura operacional ambiente listou na especifica^ao de produto. 

Sao providas as aberturas no caso para ventila^ao; assegurar opera^ao segura e impedir isto 
de aquecer demais, nao devem ser bloqueadas estas aberturas ou devem ser cobertas. 
Nunca empurre objetos de qualquer amavel por quaisquer das aberturas de ventila^ao. 
Nunca derrame qualquer Ifquido na unidade. 

Nunca prenda amplificador de poder auditivo produz diretamente a quaisquer dos 
conectores da unidade. 

Prevenir choque ou perigo de incendio, nao exponha a unidade para chover ou umidade, 
ou opera isto onde sera exposto a umidade. Nao tente operar a unidade se foi derrubado, 
estragado, exposto a liquidos, ou se exibe uma mudan^a distinta em desempenho que 
indica a necessidade por servi^o. Esta unidade so deveria ser aberta atraves de pessoal de 
servi^o qualificado. Removendo coberturas o exporao a voltagens perigosas. 

Este triangulo que se aparece em seu componente o alerta a presen^a de 
uninsulated, voltagem perigosa dentro do enclosure . . . voltage que pode ser 
suficiente para constituir um risco de choque. 

A Este triangulo que se aparece em seu componente o alerta a operando importantes 
e instru^oes de manuten^ao nesta literatura acompanhante. 
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DEUTSCH 

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 

Heben Sie sich diese Sicherheitsanweisungen auch fur spater auf. 

Befolgen Sie alle auf der Vorrichtung stehenden Anweisungen und Warnungen. 

Immer nur mit der richtigen Spannung verwenden! Die Gebrauchsanweisungen des 
Herstellers informieren Sie Liber die elektrischen Anforderungen. Vergessen Sie nicht daft bei 
verschiedenen Betriebsspannungen ggf. auch verschiedene Leitungskabel und/oder 
Verbindungsstecker zu verwenden sind. 

Stellen Sie die Vorrichtung nicht in ein unbelLiftetes Gestell oder unmittelbar Liber 
warmeerzeugende Gerate wie z.B. Tonverstarker. Halten Sie die in den 
Produktspezifikationen angegebene maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb ein. 
Schlitze und Offnungen im Gehause dienen der BelLifung; um verlaftlichen Betrieb 
sicherzustellen und Uberheizen zu vermeiden durfen diese Offnungen nich verstopft oder 
abgedeckt werden. Stecken Sie nie irgend einen Gegenstand durch die BelLiftungsschlitze. 
Vergieften Sie keine Fliissigkeiten auf den Apparat. 

Dieses Produkt is mit einem 3-drahtigen Erdungsstecker ausgeriistet. Diese 
Sicherheitsmaftnahme darf nicht unwirksam gemacht werden. 

Schlieften Sie nie Tonverstarker unmittelbar an einen AnschluR des Apparates an. 

Um elektrischen Schlag oder Feuer zu vermeiden, setzen Sie den Apparat weder Regen 
noch Feuchtigkeit aus und betreiben Sie ihn nicht dort wo Wasser eindringen konnte. 
Versuchen Sie nicht den Apparat zu betreiben falls er fallen gelassen, beschadigt, oder 
Fliissigkeiten ausgesetzt wurde, oder falls sich seine Arbeitsweise derart andert daft daraus 
ein Bedarf nach Raparatur zu schlieften ist. 

Dieser Apparat sollte nur von qualifizierten Fachleuten geoffnet werden. Das Abnehmen 
von Abdeckungen setzt Sie gefahrlichen Spannungen aus. 

A Dieses Dreieck auf Ihrem Apparat warnt Sie vor nicht-isolierter, gefahrlicher 
Spannung im Gehause . . . stark genug um eine Beruhrungsgefahr darzustellen. 

Dieses Dreieck auf Ihrem Apparat bedeutet daft wichtige Betriebs- und 
Wartungsanweisungen in der mitgelieferten Dokumentation zu finden sind. 






ESPANOL 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 

Guarde esta instrucciones para uso posterior. 

Utilice siempre el voltaje correcto. Dirijase a las instrucciones de operacion del fabricante 
para obtener las especificaciones de potencia. Este al tanto de que voltajes de operacion 
distintos requieren el uso de cables y/o enchufes distintos. 

No instale esta unidad en un estante sin ventilacion, ni tampoco directamente encima de 
equipos que generen calor tales como amplificadores de potencia. Fijese en las 
temperaturas ambientales maximas de operacion que se mencionan en las especificaciones 
del producto. 

Las aperturas y ranuras del chasis sirven para proveer la ventilacion necesaria para operar la 
unidad con seguridad y para prevenir sobrecalentamiento, y por io tanto no pueden ser 
obstruidas o cubiertas. No introduzca objetos de ningun tipo a traves de las ranuras de 
ventilacion, y nunca deje caer ningun Ifquido sobre la unidad. 

Este producto esta equipado con un enchufe de 3 clavijas con conexion a tierra. Este es un 
elemento de seguridad que no debe ser eliminado. 

Nunca conecte ningun tipo de salida de amplificadores de sonido directamente a los 
conectores de la unidad. 

Para prevenir descargas electricas o incendios, mantenga la unidad alejada de la Iluvia, 
humedad o cualquier lugar en el que pueda entrar en contacto con agua. 

No trate de hacer funcionar la unidad si se ha cafdo, esta dahada, ha entrado en contacto 
con liquidos, o si nota cualquier cambio brusco en su funcionamiento que indique la 
necesidad de hacerle un servicio de mantenimiento. 

Esta unidad debera ser abierta unicamente por personal calificado. Si usted quita las 
coberturas se expondra a voltajes peligrosos. 

A Este triangulo que aparece en su componente le advierte sobre la existencia dentro 
del chasis de voltajes peligrosos sin aislantes . . . voltajes que son Io suficientemente 
grandes como para causar electrocucion. 

Este triangulo que aparece en su componente Io alerta sobre las instrucciones de 
operacion y mantenimiento importantes que estan en los materiales de lectura que 
se incluyen. 
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fran(;ais 

INSTRUCTIONS DE SURETE IMPORTANTES 

Gardez ces instructions pour reference future. 

Observez toutes les instructions et tous les avertissements marques sur I'appareil. 

Branchez uniquements sur un reseau de tension indiquee. Consultez le manuel 
d'instruction du fabriquant pour les specifications de courant. N'oubiiez pas que differentes 
tensions peuvent necessiter I'utilisation de cables et/ou de fiches de connexion differents. 
N'installez pas I'appareil en un compartiment non-aere ou directement au-dessus 
d'equipements generateurs de chaleur, tels qu'amplificateurs de courants, etc. Ne depassez 
pas la temperature ambiante maximale de fonctionnement indiquee dans les specifications 
du produit. 

Des fentes et ouvertures sont prevues dans le boTtier pour I'aeration; Pour assurer le bon 
fonctionnement et pour prevenir I'echauffement, ces ouvertures ne doivent pas etre 
couvertes ou bloquees. N'inserez pas d'objets dans les fentes d'aeration. Empechez tout 
liquide de se repandre sur I'appareil. 

Ce produit est muni d'une fiche a trois fils pour la mise a terre. Ceci est une mesure de 
securite et ne doit pas etre contrariee. 

Ne connectez jamais d'amplificateurs audio directement aux connecteurs de I'appareil. 
Pour empecher les chocs electriques et le danger d'incendie, evitez d'exposer I'appareil a la 
pluie ou a I'humidite, et ne le mettez pas en marche en un endroit ou il serait expose aux 
eclaboussures d'eau. 

N'essayez pas de faire fonctionner I'appareil s'il est tombe a terre, a ete endommange, 
expose a un liquide, ou si vous observez des differences nettes dans son fonctionnement, 
indiquant la necessite de reparations. 

Get appareil ne doit etre ouvert que par un personnel de service qualifie. En enlevant les 
couvercles vous vous exposez a des tensions electriques dangereuses. 

A Ce triangle, sur votre appareil vous avertit de la presence de tension dangereuse, 
non-isolee a I'interieur du boTtier . . . une tension suffisante pour representer un 
danger d'electrocution. 

Ce triangle sur sur votre appareil vous invite de suivre d'importantes instructions 
d'utilisation et d'entretien dans la documentation livree avec le produit. 






ITALIANO 

IMPORTANTI NORME Dl SICUREZZA 

Conservare le present! norme per I'utilizzo futuro. 

Osservare tutte le istruzioni e le awertenze apposte suN'unita. 

Utilizzare esclusivamente con la tensione di rete corretta. Consultare le istruzioni operative 
fornite dal fabbricante per i dati riguardanti la tensione e I'assorbimento di corrente. 
Potrebbe essere necessario I'uso di cavi di rete e/o di spine diverse a seconda della tensione 
utilizzata. 

Non installare I'unita in uno scaffale privo di ventilazione oppure direttamente sopra una 
fonte di calore, come, ad esempio, un amplificatore. Non superare la temperatura 
ambientale massima di funzionamento riportata nei dati tecnici del prodotto. 

Le fessure e le altre aperture nella scatola servono alia ventilazione. Per un funzionamento 
affidabile, e per evitare un eventuale surriscaldamento, queste aperture non vanno ostruite 
o coperte in nessun modo. Evitare in tutti i casi di inserire oggetti di qualsiasi genere 
attraverso le fessure di ventilazione. Non versare mai del liquido di nessun tipo suli'unita. 
Questo prodotto viene fornito con una spina a 3 fili con massa. Tale dispositivo di 
sicurezza non va eliminato. 

Evitare sempre di collegare le uscite dell'amplificatore audio direttamente ai connettori 
dell'unita. 

Per prevenire il pericolo di folgorazione e di incendio non esporre I'unita alia pioggia o ad 
un'umidita eccessiva; evitare di adoperare I'unita dove potrebbe entrare in contatto con 
acqua. 

Evitare di adoperare I'unita se la stessa e stata urtata violentemente, se ha subito un danno, 
se e stata esposta ad un liquido o in caso di un evidente cambiamento delle prestazioni che 
indichi la necessita di un intervento di assistenza tecnica. 

Ogni intervento suli'unita va eseguito esclusivamente da personale qualificato. La rimozione 
della copertura comporta I'esposizione al pericolo di folgorazione. 

II presente triangolo impresso sul componente awerte della presenza di tension! 
pericolose non isolate all'interno della copertura . . . tali tension! rappresentano un 
pericolo di folgorazione. 

II presente triangolo impresso sul componente awerte I'utente della presenza nella 
documentazione allegata di important! istruzioni relative al funzionamento ed alia 
manutenzione. 
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DANSK 

VIGTIG INFORMATION OM SIKKERHED 




Gem denne vejiedning til senere brug. 

p 0 lg alle anvisninger og advarsler pa apparatet. 

Apparatet skal altid tilsluttes den korrekte speending. Der henvises til brugsanvisningen, der 
indeholder specifikationer for stromforsyning. Der gores opmaerksom pa, at ved varierende 
driftsspaendinger kan det blive nodvendigt at bruge andre lednings- og/eller stiktyper. 
Apparatet ma ikke monteres i et kabinet uden ventilation eller lige over andet udstyr, der 
udvikler varme, f.eks. forstcerkere. Den maksimale omgivelsestemperatur ved drift, der star 
opfort i spedfikationerne, skal overholdes. 

Der er ventilationsabninger i kabinettet. For at sikre apparatets drift og hindre 
overophedning ma disse abninger ikke blokeres eller tildaekkes. Stik aldrig noget ind 
igennem ventilationsabningerne, og pas pa aldrig at spilde nogen form for vaeske pa 
apparatet. 

Dette apparat er forsynet med et stik med jordforbindelse. Denne sikkerhedsforanstaltning 
ma aldrig omgas. 

Udgangsstik fra audioforstaerkere ma aldrig saettes direkte i apparatet. 

Apparatet ma ikke udsaettes for regn eller fugt og ma ikke bruges i naerheden af vand for at 
undga risiko for elektrisk stod og brand. 

Apparatet ma aldrig bruges, hvis det er blevet stodt, beskadiget eller vadt, eller hvis 
aendringer i ydelsen tyder pa, at det traenger til eftersyn. 

Dette apparat ma kun abnes af fagfolk. Hvis daekslet tages af, udsaettes man for livsfarlig 
hojspaending. 




Denne maerkat pa komponenten advarer om uisoleret, farlig spaending i apparatet 
. . . hoj nok til at give elektrisk stod. 




Denne maerkat pa komponenten advarer om vigtig driftsog vedligeholdsinforma- 
tion i den tilhorende litteratur. 



SUOMI 

TARKEITA TURVALLISUUSOHjElTA 

Sailyta nama ohjeet tulevaa kayttoa varten. 

Seuraa kaikkia yksikkoon merkittyja ohjeita ja varoituksia. 

Kayta aina oikeaa verkkojannitetta. Tehovaatimukset selviavat valmistajan kayttoohjeista. 
Huomaa, etta eri kayttojannitteet saattavat vaatia toisenlaisen verkkojohdon ja/ 
tai-pistokkeen kayton. 

Ala asenna yksikkoa telineeseen jossa ei ole tuuletusta, tai valittomasti lampoa tuottavien 
laitteiden, esim. tehovahvistimien, ylapuolelle. Ympariston lampotila kaytossa ei saa ylittaa 
tuotespesifikaation maksimilampotilaa. 

Kotelo on varustettu tuuletusreiilla ja -aukoilla. Luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja 
ylilampenemisen vaittamiseksi naita aukkoja ei saa sulkea tai peittaa. Mitaan esineita ei saa 
tyontaa tuuletusaukkoihin. Mitaan nesteita ei saa kaataa yksikkoon. 

Tuote on varustettu 3-johtimisella maadoitetulla verkkopistokkeella. Tama on 
turvallisuustoiminne eika sita saa poistaa. 

Ala kytke audiotehovahvistimen lahtoja suoraan mihinkaan yksikon liittimeen. 

Sahkoiskun ja palovaaran vaittamiseksi yksikko ei saa olla sateessa tai kosteassa, eika sita saa 
kayttaa marassa ymparistossa. 

Ala kayta yksikkoa jos se on pudonnut, vaurioitunut, kostunut, tai jos sen suorituskyky on 
huomattavasti muuttunut, mika vaatii huoltoa. 

Yksikon saa avata vain laitteeseen perehtynyt huoltohenkilo. Kansien poisto altistaa sinut 
vaarallisille jannitteille. 

A Tama kolmio, joka esiintyy komponentissasi, varoittaa sinua eristamattoman 
vaarallisen jannitteen esiintymisesta yksikon sisalla. Tama jannite saattaa olla 
riittavan korkea aiheuttamaan sahkoiskuvaaran. 

A Tama kolmio, joka esiintyy komponentissasi, kertoo sinulle, etta tassa 
tuotedokumentoinnissa esiintyy tarkeita kaytto- ja yllapito-ohjeita. 
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NORSK 

VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET 

Ta vare pa denne veiledningen for senere bruk. 

Folg alle anvisningene og advarslene som er angitt pa apparatet. 

Apparatet skal alltid anvendes med korrekt spenning. Produktbeskrivelsen inneholder 
spesifikasjoner for stromkrav. Vaer oppmerksom pa at det ved ulike driftsspenninger kan 
vaere nodvendig a broke en annen ledning- og/eller stopseltype. 

Apparatet skal ikke monteres i skap uten ventilasjon, eller direkte over varmeproduserende 
utstyr, som for eksempel kraftforsterkere. Den maksimale romtemperaturen som star 
oppgitt i produktbeskrivelsen, skal overholdes. 

Apparatet er utstyrt med ventilasjonsapninger. For at apparatet skal vaere palitelig i bruk og 
ikke overopphetes, ma disse apningene ikke blokkeres eller tildekkes. Stikk aldri noe inn i 
ventilasjonsapningene, og pass pa at det aldri soles noen form for vaeske pa apparatet. 
Dette apparatet er utstyrt med et jordet stopsel. Dette er en sikkerhetsforanstaltning som 
ikke ma forandres. 

Utgangsplugger fra audioforsterkere skal aldri koples direkte til apparatet. 

Unnga brannfare og elektrisk slot ved a sorge for at apparatet ikke utsettes for regn eller 
fuktighet og ikke anvendes i naerheten av vann. 

Apparatet skal ikke brukes hvis det bar blitt utsatt for stot, er skadet eller blitt vatt, eller hvis 
endringer i ytelsen tyder pa at det trenger service. 

Dette apparatet skal kun apnes av fagfolk. Hvis dekselet fjernes, utsettes man for livsfarlig 
hoyspenning. 

A Komponenten er merket med denne trekanten, som er en advarsel om at det finnes 
uisolert, farlig spenning inne i kabinettet . . . hoy nok til a utgjore en fare for 
elektrisk stot. 

A Komponenten er merket med denne trekanten, som betyr at den tilhorende 
litteraturen inneholder viktige opplysninger om drift og vedlikehold. 





SVEN SKA 

VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER 

Spara dessa foreskrifter for framtida bruk. 

Folj alia anvisningar och varningar som anges pa enheten. 

Anvand alltid ratt natspanning. Se tillverkarens bruksanvisningar for information om 
effektkrav. Markval, att andra matningsspanningar eventuellt kraver att en annan typs 
natsladd och/eller kontakt anvands. 

Installera inte enheten i ett oventilerat stativ, eller direkt ovanfor utrustningar som avger 
varme, t ex effektforstarkare. Se till att omgivningens temperatur vid drift inte overskrider 
det angivna vardet i produktspecifikationen. 

Behallaren ar forsedd med hal och oppningar for ventilering. For att garantera tillforlitlig 
funktion och forhindra overhettning far dessa oppningar inte blockeras eller tackas. Inga 
foremal far skuffas in genom ventilationshalen. Inga vatskor far spillas pa enheten. 
Produkten ar forsedd med en jordad 3-tradskontakt. Detta ar en sakerhetsfunktion som inte 
far tas ur bruk. 

Anslut aldrig audioeffektforstarkarutgangar direkt till nagon av enhetens kontakter. 

For att undvika elstot eller brandfara far enheten inte utsattas for regn eller fukt, eller 
anvandas pa stallen dar den blir vat. 

Anvand inte enheten om den har fallit I golvet, skadats, blivit vat, eller om dess prestanda 
forandrats markbart, vilket kraver service. 

Enheten far oppnas endast av behorig servicepersonal. Farliga spanningar blir tillgangliga 
nar locken tas bort. 

A Denna triangel, som visas pa din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig 
spanning inne i enheten. Denna spanning ar eventuellt sa hog att fara for elstot 
foreligger. 

A Denna triangel, som visas pa din komponent, anger att viktiga bruksanvisningar 
och serviceanvisningar ingar i dokumentationen i fraga. 
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CUSJ Important User Information 

Lexicon is pleased to present its user guides on CD-ROM. 
By utilizing CD-ROM technology we are able to provide 
our documentation in multiple languages. 

The printed edition of the user guide is in English only. 
The enclosed CD-ROM includes the user guide in 
multiple languages (Spanish, French, Italian, German, 
and Portuguese) in easy-to-use PDF format. The 
CD-ROM also includes Adobe® Acrobat® Readers for 
both PC and Macintosh platforms, enabling printing of 
all or any part of the documents. In addition, we have 
included dry audio tracks for product demonstrations. 
(Track 1 contains non-audio data.) 



Unpacking and Inspection 

After unpacking the unit, save all packing materials in 
case you ever need to ship the unit. Thoroughly inspect 
the modules and packing materials for signs of damage. 
Report any damage to the carrier at once; report 
equipment malfunction to your dealer. 



Please take a moment to read through the important 
safety information. For additional information about 
Lexicon, Inc., our products and support, please visit our 
web site at www.lexicon.com. 
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Cptj Informagao de Usudrio importante 

Nos somos agradados para apresentar nossos guias de 
usuario em CD-ROM. Utilizando tecnologia de CD-ROM 
nos podemos proven nossa documentagao em idiomas 
multiplos. 

A edigao impresso do guia de usuario so esta em ingles. 
O CD-ROM incluso inclui o guia de usuario em idiomas 
multiplos (espanhol, trances, italiano, alemao, e 
portugues) em formato de PDF facil-de-usar. O CD-ROM 
tambem inclui os Adobe® Acrobat® Reader para PC e 
plataformas de Macintosh que habilitam impressao de 
tudo ou qualquer parte dos documentos. 

Por favor leve um momento para ler do princtpio ao fim 
a informagao de seguranga importante conteve a frente 
deste manual antes de instalar o CD-ROM. Para 
informagao adicional sobre Lexicon, Inc., nossos 
produtos, e apoia, por favor visite nosso local de teia a 
vwvw.lexicon.com. 



Desempacotando e Inspegao 

Depois de desempacotar a unidade, economiza todos os 
materiais de embalagem no caso de voce ja precisa 
transportar a unidade. Completamente inspecione os 
modulos e empacotando materiais para sinais de dano. 
Informe qualquer dano imediatamente ao portador; mau 
funcionamento de equipamento de relatorio para seu 
negociante. 



X 
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yPEj Wichtige Benutzer information 

Lexicon ist erfreut, seine Benutzerhandbucher nun auch 
auf CD-ROM vorlegen zu konnen. Durch den Einsatz von 
CD-ROM-Technologie konnen wir unsere Dokumentation 
in verschiedenen Sprachen zur Verfugung stellen. 

Die gedruckte Ausgabe des Benutzerhandbuchs ist nur in 
englischer Sprache verfugbar. Die beigelegte CD-ROM 
enthalt das Benutzerhandbuch in verschiedenen 
Sprachen (spanisch, franzosisch, italienisch, deutsch und 
portugiesisch) im leicht zu benutzenden PDF-Format. 
Die CD-ROM enthalt auch Adobe® Acrobat® Reader 
sowohl fur PC wie auch fur Macintosh; mit ihm ist es 
moglich, das gesamte Dokument oder Teile davon 
auszudrucken. Daruber hinaus befinden sich auf der 
CD-ROM Audio-Tracks zur Produktdemonstration. (Track 
1 enthalt keine Audio-Daten.) 



Auspacken und Uberprufung 

Bewahren Sie nach dem Auspacken des Gerats das 
Verpackungsmaterial fur den Fall auf, dass Sie das Gerat 
wieder versenden mussen. Uberprufen Sie die Module 
und die Verpackung sorgfaltig auf Anzeichen von 
Beschadigung. Etwaige Schaden sind dem Transporteur 
unverzuglich anzuzeigen; Funktionsstorungen sind dem 
zustandigen Handler zu melden. 



Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit und lesen 
Sie die wichtigen Sicherheitshinweise. Weitere 
Informationen uber Lexicon, Inc., sowie uber unsere 
Produkte und unseren Support finden Sie auf unserem 
Website unterwww.lexicon.com. 
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C^J Informacion importante para el usuario 

Lexicon se complace en presentar sus manuales de 
usuario en CD-ROM. Gracias a la utilizacion de la 
tecnologfa de CD-ROM, nosotros podemos ofrecer 
nuestra documentacion en multiples idiomas. 

La edicion impresa del manual del usuario solo esta 
disponible en ingles. El CD-ROM que se entrega incluye 
el manual del usuario en multiples idiomas (espanol, 
trances, italiano, aleman y portugues) en formato PDF. El 
CD-ROM tambien incluye Adobe® Acrobat® Readers 
para plataformas tanto PC como Macintosh, lo cual 
permite la impresion de todos o parte de los 
documentos. Ademas, hemos incluido pistas de audio 
sin efectos para demostraciones de los productos. (La 
pista 1 contiene informacion que no es de audio.) 

Dedique unos momentos a leer la informacion de 
seguridad importante. Si desea informacion adicional 
acerca de Lexicon, Inc., nuestros productos o nuestra 
asistencia, visite nuestro sitio web en www.lexicon.com. 
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Desembalaje e inspeccion 

Despues de desembalar la unidad, guarde todos los 
materiales de embalaje por si alguna vez transportar la 
unidad. Inspeccione con atencion los modulos y los 
materiales de embalaje para comprobar que no 
muestren desperfectos. Informe inmediatamente de 
cualquier desperfecto al transportista; informe de 
cualquier problema de funcionamiento del equipo a su 
distribuidor. 
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C^J Important - Informations utilisateur 

Nous sommes fiers de presenter nos modes d'emploi en 
version CD-ROM. L'utilisation des CD-ROM nous 
per-mettent de decliner nos manuels en plusieurs 
langues. 

La version imprimee de ce manuel existe uniquement en 
anglais. Le CD-ROM regroupe les versions espagnole, 
frangaise, italienne, allemande et portugaise au format 
PDF. Le CD-ROM comprend egalement Adobe® 
Acrobat® Reader pour PC et Macintosh, ce qui vous 
permet d'imprimer les documents en toute ou partie. De 
plus, nous avons ajoute des pistes audio sans traitement 
pour la demonstration du produit (la piste 1 contient des 
donnees non audio). 



Contenu de I'emballage et inspection 

Apres avoir ouvert I'emballage, conservez-le pour tout 
retour. Inspectez avec soin les modules et les materiaux 
d'emballage pour tout signe de dommage. Veuillez 
rapporter immediatement les dommages aupres du 
transporteur. Les dysfonctionnements du materiel 
doivent etre signales a votre revendeur. 



Prenez le temps de lire les informations relatives a la 
securite. Pour obtenir de plus amples informations sur 
Lexicon, Inc., nos produits et notre service clientele, 
consultez notre site web a I'adresse : www.lexicon.com. 
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CjTj Importanti informazioni per I'utente 

Lexicon e lieta di presentare i propri manuali su 
CD-ROM. Utilizzando la tecnologia su CD-ROM siamo 
stati capaci offrire la nostra documentazione in piu 
lingue. 

L'edizione stampata del manuale e solamente in inglese. 
II CD-ROM contiene II manuale in diverse lingue 
(Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, e Portoghese)in 
formato PDF, facile da utilizzare. 

II CD-ROM include anche Adobe,, Acrobat, Reader per 
PC e per Macintosh, rendendo possibile la stampa di 
tutta la documentazione. Inoltre Sono incluse tracce 
audio per dimostrazioni del prodotto. (La Traccia 1 
contiene dati non audio). 

Si prega di prendere un momento per leggere le 
importanti norme di sicurezza. Per ulteriori informazioni 
riguardo Lexicon, Inc., i nostri prodotti e la nostra 
assistenza, visit! II nostro sito internet www.lexicon.com. 
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Disimballaggio ed ispezione 

Dopo aver disimballato I'unita, saivi tutto il materiale 
d'imballaggio, in caso Lei abbia bisogno di spedire 
I'unita. Ispezioni attentamente i moduli ed II materiale 
d'imballaggio per vedere se riportano segni di danno. 
Riporti subito ogni segno di danno al corriere; riferisca il 
malfunzionamento dell'attrezzatura al suo rivenditore. 
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UBER MPX 200 

Herziichen Dank fur den Kauf des Lexicon MPX 200 Dual 
Channel Processor - einem echten Stereo-Zweikanal- 
Prozessor mit interner 24 Bit Verarbeitung sowie 24 Bit 
A/D-D/A und S/PDIF Digitaleingangen und - ausgangen. 
Der MPX 200 zeichnet sich durch einen neu entwickelten 
Digitalcompressor aus, der vor und zusatzlich zu den 
hervorragenden MPX 200 Effekten einsetzbar ist. Dies 
macht den MPX 200 zu einem der leistungsstarksten 
Prozessoren seiner Preisklasse. 

Der MPX 200 enthalt 240 Presets mit klassischen Reverb- 
Programmen wie Ambience, Plate, Chamber und Inverse 
sowie Tremolo, Rotary, Chorus, Flange, Pitch, Detune, 
5.5 Sekunden Delay & Echo. Auf 64 User-Programmen 
konnen Sie eigene Variationen dieser Programme 
speichern. Die Zweikanal-Bearbeitung bietet Ihnen zwei 
unabhangige Effekte in einer Vielzahl von 
Konfigurationen - Dual Stereo (parallel). Cascade, Mono 
Split und Dual Mono - die jeweils durch die Routing LED 
in jedem der Doppelprogramme angezeigt werden. 



In jedem Programm werden bis zu acht regelbare 
Parameter (vier Programm- und vier Compressor- 
Parameter) bereitgestellt. Der Digitalcompressor ist in 
alien 240 Programmen verfugbar, inklusive den 
Doppelprogrammen - wodurch zwei Effekte und 
Compression gleichzeitig nutzbarsind. Zur umfassenden 
MIDI-Steuerung zahlen Program Change, MIDI Bulk 
Dump sowie ein einfacher Learn-Modus, der ein MIDI 
Patching der vorderseitigen Regler ermoglicht. Weiterhin 
konnen die tempogesteuerten Delays und 
Modulationsraten zur Tap-Funktion oder MIDI Clock 
gekoppelt werden. Die Tap Tempi sind uber 
Audioeingangssignale, die vorderseitige Tap-Taste, 
doppelte Fulischalter, externe MIDI Controller oder MIDI 
Program Change-Meldungen steuerbar. 
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FUNKTIONSUBERBLICK 

• Lexicon Reverb von Weltkiasse 

• Lexicon's eigenentwickelter Lexichip 

• 24-Bit Internverarbeitung; 24-Bit Analog-/Digital- 
und Digital-/Analog-Umwandlung 

• 240 Voreinstellungen (Presets) 

• 64 Benutzerprogramme 

• Doppelprogramme, welche zwei voneinander 
unabhangige Effekte mit vier Routing- 
Konfigurationen erstellen 

• Mehrfachverzogerung, -modulation und -pitch 

• Doppeleffekte, welche Delay mit Reverb oder 
entweder Delay oder Reverb mit Chorus, Flange 
Oder Pitch kombinieren 

• Built-in digital compressor 

• Intuitive front panel LEDs 

• 3-stufige Headroom-Anzeigen 

• 4-stufige Compressor-Anzeigen 

• S/PDIF input and output (may be set to wet or dry to 
allow use as a high-quality, stand-alone converter) 



Uber Drucktaste oder FuBschalter selektierbare "Dry" 
oder "Muted" Audioausgabe 

Simultane analoge und digitale Ausgange 
Independent processing on each input 
Tap-Tempo 
Voile MIDI-Steuerung 

via Software wahibarer MIDI OUT/THRU Port 

Hochimpedanzeingange fur Instrumente 

Internal power supply 

Kopfhorer-Ausgang 

Cue Programm-Modus 

Bypass-Modus 

Global Mix-, Tempo- und Compressor-Modi 
Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB 
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ANSICHT DER FRONTSEITE 




1. Input-Regler 

Regelt den Pegel des eingehenden Signals. 

2. Input LEVEL LEDs 

• Grun = Eingangssignale liegen am linken und 
rechten Kanal an. 

• Rot = Zeigt eine Eingangsubersteuerung des 
jeweiligen Kanals oder eine Ubersteuerung bei 
der internen Bearbeitung an. 



3. COMPRESSOR LEDs 

Zeigen die Starke der erreichten Gain-Reduzierung an. 

4. EFFECTS und ROUTING (DUAL) LEDs 

Zeigen an, welche Effekte gewahit sind. Zeigen bei 
Doppeleffekt-Programmen an, welches Routing 
gewahit ist. 
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5. EDIT Parameter Display 

Zeigt an, welcher Parameter fur die Bearbeitung 
gewahit ist. 

6. Load-Taste 

Ladt das abrufbereite Programm (cue). Leuchtet, um 
anzuzeigen, dass sich das abrufbereite Programm 
vom momentan laufenden Programm unterscheidet. 

7. Edit-Taste/MIDI LED 

Leuchtet, um anzuzeigen, dass das aktuelle 
Programm im Vergleich zum Original verandert 
wurde. Blinkt, um MIDI-Aktivitaten anzuzeigen. Um 
zum Einstellen neuer abrufbereiter Programme 
zuruckzukehren, drucken Sie die Load-Taste. 

8. Adjust-Regler 

Multifunktionsregler zum Wahlen von Effekten und 
Routings, Steuern von Edit-Funktionen, Andern von 
Parameterwerten. Die Funktionen sind durch 
Drucken von Load, Edit usw. zuweisbar. 

9. Compressor-Taste 

Bei gedruckter Taste leuchtet die rote LED und die 4 



mit Compressor bezeichneten Tasten zeigen die 
Starke der erreichten Gain-Reduzierung an. 

10. Store-Taste 

Zeigt an, dass die Store-Funktion aktiviert ist. (Bei 
gleichzeitigem Drucken mit Tap wind die MIDI Learn- 
Funktion aktiviert.) 

11. Bypass-Taste 

Abhangig von der Einstellung des System Bypass- 
Parameters wird das Signal stumm oder auf Bypass 
geschaltet. Halten Sie die Tasten zwei Sekunden 
gedruckt, um auf die System-Parameter zuzugreifen. 

12. Tap-Taste 

Blinkt bei tempobasierten Programmen. Durch 
zweimaliges Drucken konnen Sie das Tempo 
einstellen. Durch Gedruckthalten der Taste bestimmt 
der Eingangspegel das Tempo. Bei gleichzeitigem 
Drucken mit der Store-Taste, wird der MIDI Learn- 
Modus aktiviert. 

13. Power 

Schaltet die Stromversorgung des Gerates ein und aus. 
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ANSICHT DER RUCKSEITE 




1. Line Voltage-Schalter 2. AC Input Connector 

Befindet sich an der Seite des Gerats. Zum Anschluss eines separaten lEC Netzkabels. 

Benutzen Sie Kabel, die fur die Netzsteckdosen in 
Ihrem Land geeignet sind. 

3. FOOTSWITCH 

Fur einen nichtrastenden Fuiischalter: 

• Spitze = Tempo 

• Ring = Bypass 

• Schirm = Massel /4 inch plug. 



A WICHTIG! 

Wahlen Sie unbedingt die fur Ihr Land 
geeignete Spannung, um das Gerat nicht zu 
beschadigen. 
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Die Fulischalter-Buchse erfordert einen TRS (Spitze/ 
Ring/Schirm) Stecker. Die Spitze (Tip) steuert das 
Tempo, vergleichbar mit der Tap-Taste, und der Ring 
steuert die Bypass-Funktion, vergleichbar mit der 
Bypass-Taste. Als „Eselsbrucke" bietet sich folgender 
Satz an: „Tip fur Tempo - Ring fur Reverb". Sie 
konnen keinen asymmetrischen TS (Spitze/Schirm) 
Stecker fur den Fulischalter verwenden, da der MPX 
200 dies als gedruckte Bypass-Taste betrachten 
wurde. 

Wenn Sie den MPX 200 mit einem in die 
FuBschalter-Buchse eingesteckten TS-Stecker 
einschalten, wechselt das Gerat in den Diagnostic- 
Modus. In diesem Fall sollten Sie den MPX 200 
wieder ausschalten, den Stecker entfernen, und das 
Gerat wieder einschalten 



Spitze Schirm 

1 1 n 


Spitze 

“I 


1 


1 

Ring 


Ring 




1 1 1 

^ fTap 


Schirm 


Bypass 





4. MIDI IN und OUT/THRU 

Bei der Auslieferung des MPX 200 sind die System- 
parameter fur MIDI OUT/THRU auf OUT gesetzt. Um 
aus dem Anschluss einen MIDI THRU Portzu machen, 
stellen Sie den Systemparameter auf THRU ein. 

5. S/PDIF 

Digitaleingang und -ausgang. 

6. OUTPUT 

Asymmetrische 1/4" L & R Klinkenausgange. Wenn 
kein Kabel an den L-Ausgang angeschlossen ist, liegt 
am R-Ausgang ein Monosignal aus beiden Kanalen 
an. Wenn kein Kabel an den R-Ausgang 
angeschlossen ist, konnen Sie an den L-Ausgang 
Stereokopfhorer anschlielien. 

7. INPUT 

Asymmetrische 1/4" L & R Klinkeneingange. Wenn 
kein Kabel an den L-Eingang angeschlossen ist, speist 
der R-Eingang sein Monosignal in beide Kanale ein. 
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EINSTELLUNG DER AUDIOPEGEL 

Bei den INPUT und OUTPUT Buchsen des MPX 200 
handelt es sich um unsymmetrische 1/4-Zoll 
Klinkenbuchsen. Die Verbindung sollte mit qualitativ 
hochwertigen abgeschirmten Kabein hergestellt werden. 

Das Gerat erzeugt Effekte sowohl aus Mono- wie auch 
aus Stereoquellen. Verwenden Sie fur Monoquellen den 
Eingang R (MONO) INPUT. Fur Instrumente und 
Stereoquellen sind beide Eingange zu verwenden. Wenn 
Stereo-Eingange benutzt werden, empfehlen wir die 
Verwendung der Stereo-Ausgange. Wenn ein Mono- 
Ausgangssignal benotigt wird, ist der Ausgang R 
(MONO) OUTPUT zu benutzen. Wenn nur der Ausgang 
R (MONO) OUTPUT verwendet wird, werden die linken 
und rechten Eingangssignale intern kombiniert. 



1 ^ OUTPUT^ 


^ INPUT ^ 


— 




* 


LEK1T 


H'ijHT 




4PHONL5) 


IMOND) 


IMONO) 



HERSTELLEN VON AUDIOVERBINDUNGEN 

1 . Drehen Sie anfanglich den Eingang auf 9:00 Uhr und 
den Ausgang ganz zuruck (ganz nach links). 

2. Stellen Sie den Instrumentenausgang oder den Effects 
Send-Weg, die in den MPX 200 Eingang eingespeist 
werden, auf Nominalpegel und spielen Sie oder leiten Sie 
Audiosignale zum MPX 200. Die Level LEDs leuchten 
auch bei den lautesten Stellen nicht. 

3. Leiten Sie weiter Audiosignale zum MPX 200 und 
drehen Sie den Input-Regler langsam auf, bis die Clip 
LEDs nur bei Signalspitzen rot leuchten. 

4. Stellen Sie den Mix-Regler auf „Dry". 

5. Stellen Sie den Output-Regler auf den gewunschten 
Pegel ein. 

6. Wenn der MPX 200 die Send- und Return-Wege eines 
Mischpults verwendet, drehen Sie den Mix-Regler ganz 
nach rechts (100 % Effektsignal). Wenn Sie einen 
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Instrumentenverstarker verwenden, stellen Sie den 
Mix-Regler anfanglich auf Mitte ein. 



Die Level LEDs leuchten nicht, wenn das eingehende 
Signal zu schwach ist (mehr als 30 dB unterhalb der 
Overload-Grenze). Die Clip LEDs leuchten rot, wenn sich 
das Signal der Overload-Grenze (-2,5 dB) nahert. Bei 
akzeptablen Signalen leuchten die Level LEDs fast 
standig grun, wobei die Clip LEDs bei Signalspitzen rot 
blinken. 



Anmerkung: 

Wie bei alien Audioprodukten sollten Sie zuerst alle 
Peripheriegerdte, dann den Mischer and zum 
Schluss die Lautsprecheraniage einschalten 
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DER ADJUST-REGLER 

Der auf der Vorderseite rechts gelegene Adjust-Regler 
erfullt verschiedene Funktionen. Zum Beispiel: 



1 . Drucken Sie die Load-Taste. (Uberspringen 
Sie diesen Schritt, wenn Sie sich bereits im 
Program Load-Modus befinden.) 




Bei gedruckter Load-Taste konnen 
Sie mit dem Adjust-Regler 
Programme wahlen. 



Bei gedruckter Edit-Taste konnen 
Sie mit dem Adjust-Regler eine der 
Edit-Funktionen steuern. 



2. Drehen Sie den Adjust-Regler, bis die gewunschte 
Programmnummer oder die Effekte und das Routing 
von den EFFECTS und ROUTING LEDs angezeigt 
werden. 

3. Drucken Sie nochmals Load, um das gewahite 
Programm zu laden. Sie konnen auch Einstellungen 
vornehmen, mit denen das Programm automatisch 
geladen wird (siehe Autoload auf Seite 3-3/Punkt 1 4). 



Um den Adjust-Regler wieder fur die Programmwahl zu 
verwenden, drucken Sie die Load-Taste. Die weiteren 
Funktionen werden im weiteren Verlauf dieses 
Handbuchs beschrieben. 

PROGRAMME WAHLEN UND LADEN 

Der MPX 200 enthalt 240 Presets sowie Speicherplatze 
fur 64 User-Programme. Um ein Preset oder User- 
Programm zu wahlen und starten: 



Die Nummer des geladenen Programms wird 
auf dem 3-stelligen Display angezeigt. Die LEDs 
des gewahiten Programms leuchten, um 
anzuzeigen, welche Effekte das gewahite 
Programm enthalt. Wenn das gewahite Programm einen 
Doppeleffekt enthalt, leuchtet die entsprechende 
ROUTING LED. 
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Der Compressor ist in jedem Programm verfugbar und 
liegt vor jedem anderen Effekt auf dem Effektsignalweg. 
Wenn in diesem Programm Compression 
enthalten ist, leuchtet die LED des Compressor- 
Effekts, wobei der Compressor jederzeit ein- oder 
ausgeschaltet werden kann (via Compressor-Taste). Das 
EFFECTS Display zeigt also an, welche Elemente aktiviert 
waren, wenn Sie dieses Programm laden wurden. 




abrufbereite Programm nochmals anzuzeigen, 
drehen Sie den Adjust-Regler um einen Klick. 
Daraufhin werden Nummer und Effekte des 
Programms erneut angezeigt. 



2. 



Drucken Sie Load, um das abrufbereite 
Programm zu laden. 




EINSTELLEN ABRUFBEREITER PROGRAMME 

Bei live Darbietungen oder Mischungen im Studio 
mochten Sie vielleicht von einem Programm zum 
nachsten springen. Mit dem MPX 200 konnen Sie ein 
Programm fur das Laden vorbereiten. 

1 . Stellen Sie mit dem Adjust-Regler das als nachstes zu 
ladende Programm ein. (Drucken Sie aber nicht die 
Load-Taste.) 



Die Load-Taste leuchtet, wenn ein neues Programm 
zum Laden gewahit wurde, um anzuzeigen, dass die 
Taste bereit ist. Durch Drucken der Load-Taste 
konnen Sie dann das gewahite Programm laden. 
(Wenn das gewahite Programm nicht geandert 
wurde oder das laufende Programm seit dem Laden 
nicht editiert wurde, leuchtet die LED nicht. Dies 
bedeutet, dass das Drucken dieser Taste ohne 
Wirkung bleiben wird.) 



Nach vier Sekunden zeigen das Display und die 
EFFECTS und ROUTING LEDs wieder das momentan 
laufende Programm an, wobei die Load-Taste weiter 
leuchtet, um ihren Bereit-Status anzuzeigen. Um das 
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PROGRAMME EDITIEREN 

Mit dem Adjust-Regler steuern Sie die EDIT-Funktionen. 
Die leuchtende LED zeigt den gewahiten Parameter an, 
wahrend Sie auf dem Display den Wert dieses Parameters 
ablesen konnen. 

1 . Drucken Sie die Edit-Taste, um in den Edit- 
Modus zu schalten. Mit jedem Druck auf 

die Edit-Taste wird der nachste Parameter zum 
Editieren gewahit. 

2. Drehen Sie den Adjust-Regler, um den Parameter zu 
andern. Ein geeigneter Wert wird fur diesen Regler 
angezeigt. 

Nachdem Sie einen Parameterwert geandert haben, 
wartet der MPX 200 vier Sekunden und zeigt dann 
nach dem „Timeout" wieder die aktive 
Programmnummer auf dem Display an. Der Edit- 
Modus ist immer noch aktiv. Dies konnen Sie daran 
erkennen, dass die aktuelle Parameter LED weiterhin 
leuchtet. 



Sie konnen die Compressor-, Mix- und Tempo-Parameter 
mittels System-Parameter entweder als global oder auf 
das Programm wirkend einstellen. Sind die o.g. 
Parameter auf „Program" eingestellt, werden daran 
vorgenommene Anderungen als „Program Edit" 
betrachtet und durch Aktivieren der Edit LED kenntlich 
gemacht. Sind die o.g. Parameter auf „Global" 
eingestellt, wird eine Anderung nicht als Editier- 
Verfahren betrachtet. 

Wenn Sie zuvor einen Regler bedient und dann Load 
gedruckt haben, kehren Sie durch Drucken von Edit zum 
vorherigen Regler zuruck. Die Edit-Taste leuchtet, wenn 
ein Parameter geandert wurde und sich von seinem 
gespeicherten Wert unterscheidete. 

Drucken Sie die Load-Taste, um den Adjust-Regler wieder 
der Programmwahl zuzuweisen. 
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PROG RAM M-PARAMETER 

Mix (Dry, 1 to 1 00%) 

Steuert das Verhaltnis von bearbeitetem (nass) und 
unbearbeitetem (trocken) Signal. Der Wertbereich ist 0 
(trocken) bis 1 00 % (nass). 

Adjust (0 to 127) 

Modifiziert verschiedene Parameter des aktuellen 
Programms. (Die Auswahl richtet sich nach dem laufenden 
Programm. Siehe Abschnitt 4 - Programmbeschreibungen.) 
Der Adjust-Bereich betragt 0-127, basierend auf der 
externen MIDI-Steuerung, die mit 128 Schritten arbeitet. 

EQ (28Hz to 1 9.4kHz, Off) 

Steuert den Frequenzgehalt des aktiven Programms, 
normalerweise durch Beeinflussen des Ausgangs- 
HighCut-Filters oder anderer, fur das Programm 
geeigneter Parameter. Die Malieinheit des EQ ist Hertz 
(Hz) Oder Kilohertz (kHz). 



LvI/Bal (0 to 1 00% or -50 to 50%) 

Regelt den Pegel der Single-Effekte und die Balance der 
Dual-Effekte. Bei Single-Programmen betragt der Bereich 
0-100% und stellt den Ausgangspegel des Effekts dar. 
Bei den Dual-Programmen betragt der Level/Balance- 
Bereich jedoch -50 bis 50. Sie horen bei -50 nur das 
Ausgangssignal des ersten Effektblocks, bei -0- eine 
gleichwertige Balance zwischen den FX-Blocken und bei 
50 nur das Ausgangssignal des zweiten Effektblocks. Das 
aktuelle Routing des Blocks wird von der vorderseitigen 
ROUTING LED angezeigt. 

TEMPOFUNKTIONEN 

TAP TEMPO 

Mit Tap konnen Sie Delays und Effekte an das Tempo 
Ihrer Musik koppeln. Wenn diese Tempo-Funktion in 
einem Programm aktiv ist, blinkt die grune Tap LED. Um 
das Delay oder den Effekt an das Tempo Ihrer Musik zu 
koppeln, drucken Sie einfach zweimal Tap im Takt der 
Musik. Dadurch wird das Effekttempo eingestellt. Der 
MPX 200 erkennt Tempi im Bereich von 40 bis 400 bpm 
(Taktschlage pro Minute). 
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AUDIO TAP 

Zusatzlich zur direkten Eingabe des Programm- 
tempos via Tap-Taste konnen Sie das Tempo der 
MPX 200 Delayzeiten auch mittels 
Audiosignaleingabe, z. B. Trommelschlage oder 
Einzahlen, einstellen: 




Hud 



1 . Halten Sie die Tap-Taste 2 Sekunden gedruckt. 

(Der optionale, ruckseitige Doppelfuiischalter- 
Eingang erfullt die gleiche Funktion wie die Tap-Taste.) 
Auf dem Display wind „Aud" (Audio) angezeigt. 



2. Wahrend Sie die Tap-Taste gedruckt halten, spielen 
Sie zwei kurze Tone im gewunschten Takt und lassen 
dann die Tap-Taste los. Der MPX 200 berechnet das 
Tempo automatisch anhand der Zeitspanne 
zwischen den beiden Noten. 



3. Wenn Sie die Tap-Taste loslassen, werden die 
aktuellen bpm auf dem Digitaldisplay angezeigt und 
die LED in der Tap-Taste leuchtet, um anzuzeigen, 
dass das Tempo jetzt uber die Vorderseite weiter 
eingestellt werden kann. Drehen Sie einfach den 
Adjust-Regler, um ein Tempo (in bpm) einzugeben. 



4. Drucken Sie Tap, um diesen Modus zu verlassen. 



Dies ist bei live Darbietungen eine einfache Moglichkeit, 
um Delayraten einzustellen, die Ihrem Rhythmus folgen. 



GLOBALES TEMPO 

Viele Werkspresets wurden mit eigenen Temporaten 
gespeichert. Sie konnen via Tap-Taste ein neues Tempo 
eingeben (und Ihre Version auf einem User-Speicherplatz 
ablegen) oder den MPX 200 so einstellen, dass er sich 
global an das zuletzt benutzte Tempo „erinnert" und es 
auf jedes Programm anwendet (siehe Abschnitt 3 - 
System-Modus). 



Wenn Sie Global Tempo im System-Modus des MPX 200 
wahlen, wird das zuletzt benutzte Tempo auf alle 
Programm mit tempogesteuerten Parametern 
angewandt. (Wenn das Tempo eines Programms 
steuerbar ist, blinkt beim Laden des Programms die Tap- 
Taste.) 
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TEMPO VIA MIDI EINSTELLEN 

Wenn Tap in Verbindung mit der Learn-Funktion 
verwendet wird, kann es extern uber ein beliebiges MIDI- 
Gerat eingestellt werden. Mit MIDI Controllern wie dem 
Lexicon MPX R1 Foot Controller konnen Sie Continuous 
Controller- oder Program Change-Meldungen zum MPX 
200 senden. Continuous Controller- oder Program 
Change-Meldungen lassen sich auch mit den Reglern 
vieler Mischpulte ubertragen. Der MPX 200 lernt diese 
Meldungen und ermoglicht es Ihnen, das Tempo via MIDI 
einzustellen. Der MPX 200 kann auch MIDI Clock-Signale 
empfangen und verarbeiten. 

Nahere AnIeitungen zum Einstellen der MIDI Controller 
finden Sie in Abschnitt 5 - MIDI-Betrieb. 

DER COMPRESSOR 

Sie konnen den Compressor auf zwei Arten verwenden: 

• zur subtilen Reduzierung von Lautstarkeanderungen, 
damit leisere Passagen Ihres Programmmaterials 
lauter klingen. 

• als Limiter, um zu verhindern, dass die Lautstarke 
einen bestimmten Pegel ubersteigt. 



Stellen Sie zur subtilen Lautstarkereduzierung einen 
niedrigen Ratio-Wert und den Threshold-Wert so niedrig 
ein, dass das Programmmaterial die meiste Zeit uber 
dem Threshold liegt. Fur starkes Limiting benbtigen Sie 
einen hohen Ratio-Wert (10:1), wobei der Threshold 
aber so hoch liegen sollte, dass nur die Signalspitzen 
komprimiert werden. 

Attack steuert, wie stark der Compressor auf 
PegeIzuwachse anspricht. Die beste Einstellung fur 
Attack richtet sich nach dem Frequenzgehalt des 
Programmmaterials. Bei einer kurzen Attack-Zeit konnen 
nur wenig Signale „durchschlupfen", bevor der 
Compressor auf pibtzliche PegeIzuwachse reagiert. 
Wenn die Attack-Zeit allerdings kurzer als die Periode der 
in der Musik vorherrschenden Bassfrequenz ist, reagiert 
der Compressor auf die Wellenform der Musik anstatt auf 
deren Lautstarkehullkurve, was zu verschiedenen 
Verzerrungsformen fuhrt. Wenn Sie dies bei 
tieffrequentem Programmmaterial feststellen, sollten Sie 
die Attack-Zeit verlangern. 
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Die Release-Zeit bestimmt, wie schnell der Compressor 
auf Lautstarkeruckgange reagiert. Beim Groliteil des 
Musikmaterials sollte die Release-Zeit langer als die 
Attack-Zeit sein. Dies gilt besonders fur Instrumente wie 
Gitarre oder Piano, deren Lautstarke bei ausgehaltenen 
Tonen auf individuelle, naturliche Weise langsam abfallt. 

Compression kann auch ubertrieben stark eingesetzt 
werden! Bei einem Groliteil des Musikmaterials sollte 
Compression zuruckhaltend benutzt werden, damit der 
Zuhorer die Wirkung nicht bewusst wahrnimmt. 

DIE COMPRESSOR-PARAMETER 

Drehen Sie den Adjust-Regler, um den markierten 
Compressor-Parameter zu andern. Es wird ein geeigneter 
Wert fur diesen Regler angezeigt. Durch wiederholtes 
Drucken der Edit-Taste konnen Sie die folgenden 
Compression-Parameter nacheinander durchgehen und 
dann zu den vier Programm-Parametern zuruckkehren. 

Ratio (Off, 2-1, 3-1, 5-1, and 10-) 

Bestimmt das Compressions-Verhaltnis (Ratio) des 
Compressors. Verfugbare Werte: Off, 2:1, 3:1, 5:1 und 
10 : 1 . 



Threshold (-32 to OdB) 

Bestimmt den Schwellwert des Signals, unter dem der 
Compressor inaktiv ist. 

Attack (4, 8, 1 6, 30, 60, 1 25) 

Steuert die Attack-Zeit (in ms) des Compressors. 

Release (4, 8, 1 6, 30, 60, 1 25, 250) 

Steuert die Release-Zeit (in ms) des Compressors. 

Nachdem Sie einen Parameter-Wert geandert haben, 
wartet der MPX 200 vier Sekunden bis zum „Timeout", 
um dann wieder die Nummer des aktiven Programms 
auf dem Digitaldisplay anzuzeigen. 

BYPASS 

Wenn Sie die Bypass-Taste drucken, werden die 
Audiosignale stumm- oder die aktuellen Effekte 
auf Bypass geschaltet. Was die Taste bewirkt, 
hangt von der Einstellung des System-Parameters #5 ab 
(siehe Bypass-Modus, Seite 3-2). Zur Wahl stehen die 
Optionen Dry („dry"). Mute („qui" wie in quiet) oder 
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Input Mute („inp"). Bei der Option Dry werden nur 
trockene Audiosignale weitergeleitet. Bei der Option 
Mute werden keine Audiosignale weitergeleitet. Bei der 
Option Input Mute werden sowohl die trockenen 
Audiosignale als auch der Eingang zum aktuellen Effekt 
stummgeschaltet, wobei der aktuelle Effekt jedoch 
weiterlauft. Wenn der aktuelle Effekt einen Klang mit 
Sustain enthalt (z. B. das Decay eines Reverbs oder 
Echos), klingt dieser weiter mit seinem normalen Decay. 
Wenn Sie in den Bypass-Modus schalten, wird „byP" auf 
dem Display angezeigt und die gelbe LED in der i ijn 
Bypass-Taste leuchtet. UJI 

PROGRAMME SPEICHERN 

Nach dem Editieren eines Presets konnen Sie alle an den 
Edit- und Compressor-Parametern vorgenommenen 
Anderungen auf einem der 64 User-Speicherplatze 
speichern. Gehen Sie wie foigt vor: 

1 . Drucken Sie Store. Die Store LED leuchtet, 
um anzuzeigen, dass die Store-Funktion des 
MPX 200 bereit ist. Auf dem Display wird 
„U1" Oder die Position des ersten leeren User- 
Speicherplatzes angezeigt. 
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Auch die Cancel LED leuchtet, um 
anzuzeigen, dass Sie das Verfahren 
abbrechen konnen, ohne das aktuelle 
Programm zu speichern, indem Sie Tap/Cancel 
drucken. 

2. Um ein Programm auf einem anderen als dem 
angezeigten Speicherplatz zu speichern, stellen Sie 
mit dem Adjust-Regler den gewunschten 
User-Speicherplatz ein. Wenn die gewahite 
Speicherposition bereits ein Programm enthalt, 
leuchtet die Load-Taste. Die LED leuchtet nicht, 
wenn der Speicherplatz leer ist. 

3. Drucken Sie nochmals Store. 

Die Store-Taste blinkt schnell, wahrend das 
Speicherverfahren lauft. Sie erlischt, sobald das Verfahren 
beendet ist. Auch die Edit- und Load-Tasten erloschen, 
da die gespeicherte Version zum momentan aktiven 
Programm wird. 
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ANWENDERPROGRAMME WAHLEN UND 
LADEN 

Went! Sie wahrend der Programmwahl den Adjust-Regler 
uber die Nummern der Presets hinaus drehen, werden 
User-Programme gewahit, was durch den Buchstaben 
„U" angezeigt wird. Um ein User-Programm zu laden, 
wahlen Sie das User-Programm und drucken Load. 



Wenn ein User-Programm leer ist, leuchten die EFFECTS 
und ROUTING LEDs nicht und ein Druck auf Load bleibt 
wirkungslos. 



vorsicht] 

Wenn auf dem gewdhiten Speicherplatz bereits ein 
Programm gespeichert ist, wird dieses Programm 
uberschrieben. 
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Systemmodus-Paranneter 3-3 




System mod US 

Uber seine System-Parameter bietet Ihnen der MPX 200 
eine optimale Kontrolle. Im System-Modus konnen Sie 
das Verhalten des MPX 200 andern und auf seine 
internen MIDI Dumps & Funktionen zugreifen. Schalten 
Sie in den System-Modus, indem Sie Bypass etwa zwei 
Sekunden gedruckt halten. Die Bypass-Taste leuchtet und 
auf dem Display blinkt „SyS", um anzuzeigen, dass j~i ij- 
Sie sich im Systemmodus befinden. Auf dem O—IO 
Digitaldisplay wird „Out" angezeigt. (Output Level /-j 
ist der erste System-Parameter.) UUL 

Anmerkung: 

Im Systemmodus sind alle anderen vorderseitigen 
Regler deaktiviert, bis Sie diesen Modus wieder ver- 
lassen. Allerdings kann der MPX 200 in diesem Modus 
weiterhin Audiosignaie weiterieiten und bearbeiten. 

Die einstellbaren Parameter, die in diesem Modus 
verfugbar sind, werden in der Tabelle „Parameter des 
System-Modus" auf der nachsten Seite aufgelistet. Um 
einen anderen System-Parameter zu wahlen, drucken Sie 
Bypass. Mit jedem Druck auf die Bypass-Taste rucken Sie 
zum nachsten verfugbaren System-Parameter vor. Auf 
dem Digitaldisplay wird eine symbolisches 3-Buchstaben- 
Kombination angezeigt, die den gewahiten System- 
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Parameter reprasentiert. Wenn der letzte System- 
Parameter gewahit wurde, kehren Sie mit dem nachsten 
Druck auf die Bypass-Taste zu „Out Level" zuruck. (Dieses 
Verhalten ist mit dem der Ed it- Para meter vergleichbar.) 

Um die momentane Parameter-Einstellung zu sehen, 
drehen Sie den Adjust-Regler um einen Klick. Auf dem 
Display wird der aktuelle Wert angezeigt. Um einen 
System-Parameter zu andern, drehen Sie den Adjust-Regler 
weiter, entweder nach rechts oder links. (In manchen 
Fallen, z. B. bei MIDI Dumps, leuchtet die Store-Taste. 
Drucken Sie Store, um diesen MIDI Dump auszufuhren. Auf 
dem Digitaldisplay wird der aktuelle Status angezeigt.) 

Anmerkung: 

System-Parameter werden automatisch bei jeder 
Anderung gespeichert. Die an diesen Regiern vorge- 
nommenen Anderungen werden sofort angewandt 
(Ausnahme: Ciobai Compressor-Modus) und bieiben 
in diesem Zustand, bis sie erneut gedndert werden. 

Um den System-Modus zu verlassen, halten Sie ri 

Bypass nochmals zwei Sekunden gedruckt. Auf —'CU 
dem Display blinkt „Sto", um zu bestatigen, dass alle 
vorgenommenen Anderungen gespeichert wurden. 
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SYSTEMMODUS-PARAMETER 



Parameter Settings Display 



1. Output Level Off, -31 to OdB* 


Out 


2. Input Source Ana*, Dig 


Src 


3. Digital Output Pro*, Dry 


d, 9 


4. Global Mix-Modus Glo, Pro* 


d-P 


5. Bypass-Modus Dry*, Qui, Inp 


b'dP 


6. Program Load Dry*, Qui 


Ol 
1 L 


7. Global Tempo-Modus Glo, Pro* 
(Tap) 


hdP 


8. Global Gompressor- Glo, Pro* 

Modus 


PPr 


9. Patching On*, Off 


Pdt 



Indicates default setting 



Parameter Settings Display 



10. MIDI Ghannel Off, 1-16, All 


Ph 


1 1 . MIDI Program On*, Off 

Ghange 


PPh 


12. MIDI Glock Receive On*, Off 


PI O 


13. MIDI OUT/THRU Thr, Out* 


o~P 


14. Auto Load On, Off* 


Put 


1 5. Dump User Bank (1 , 17, 33, 49) 


dph 


1 6. Dump Gurrent 
Program 


dpp 


1 7. Dump System 
Data 


959 


1 8. Glear User Bank 


Pdb 


19. Initialize 


1 ni 



Indicates default setting 
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System mod US 

1. Output Level (Off, -31 to OdB) 

Diesen Parameter sehen Sie zuerst, wenn Sie in den 
System-Modus schalten. Er regelt den Gesamt- 
Ausgangspegel des MPX 200 von 0 dB (Maximum) 
bis hinunter zu Off. 

2. Input Source (Ana, Dig) 

Hier wahlen Sie entweder den analogen oder 
digitalen (S/PDIF) Eingang. Wenn Sie Digital In 
wahlen, obwohl kein Digitalsignal aniiegt, wird der 
MPX 200 stummgeschaltet. 

Anmerkung: 

Wenn Sie Input Source auf Digital setzen und _ / 
der MPX 200 sich entweder im Load- oder l~iLJU 
Edit-Modus befindet, wird auf dem Display _j pj 
immer dann 4 Sekunden lang eine Meldung 
angezeigt, wenn eine Anderung am S/PDIF 
Eingangsstatus festgestellt wird. Beispiel: Wenn Sie das 
Kabel entfernen, das vorher angeschlossen war und ein 
gultiges 44, 1 kHz S/PDIF Signal empfing, wird auf dem 
Display „nod” (Abk. fur„no digital") angezeigt. Sobald 
wieder ein Digitalsignal aniiegt, wird „dig" angezeigt. 
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Digital Output (Pro, Dry) 

Bei bestimmten Aufnahme- oder Monitor- 
Anwendungen oder beim Einsatz des MPX 200 als 
eigenstandigen 24-Bit Wandler konnen Sie mit 
diesem Parameter wahlen, ob Sie entweder die 
trockenen oder die bearbeiteten Audiosignale fiber 
den S/PDIF Digitalausgang ausgeben wollen. 

Global Mix-Modus (Glo, Pro) 

Bestimmt, ob die aktuelle Mix-Einstellung auf alle 
Programme (Global) angewandt wird oder ob bei 
jedem Laden eines Programms die programm- 
spezifischen Mix-Pegel wiederhergestellt werden 
(Program). Mit jedem Programm wird eine Mix- 
Voreinstellung gespeichert. Diese individuell 
gespeicherten Werte werden wirksam, wenn ein 
Programm geladen wird und Global Mix auf Program 
eingestellt ist. Wenn Global Mix auf Global eingestellt ist, 
setzt die Global Mix-Einstellung die individuell 
gespeicherten Werte aulier Kraft. 




MPX 200 



Systemmodus 



Anmerkung: 

Der System Parameter Mix-Modus ist auf dem 
3-stelligen Display mit „d-p" gekennzeichnet. 
Einige Anwender fragten: „Warum wurde so ein 
kryptischer Name gewdhit? Was bedeutet das?" 
Betrachten Sie „d-p" als Abkurzung fur 
„dry-processed" . Dieser Name wurde gewdhit, da 
ein 7-segmentiges Display entweder ein „m" oder 
ein „x" nicht darstellen kann, was die logische Wahl 
gewesen ware. Also wurde ein Name ausgesucht, 
der sich von den anderen System 
Parameter-Namen unterscheidet. 



5. Bypass-Modus (Dry, Qui, Inp) 

Stellt die Bypass-Taste (oder den Fulischalter oder 
den Bypass zugeordneten MIDI Controller) so ein, 
dass entweder die Eingange zu den aktuellen 
Effekten stummgeschaltet werden, oder die 
Eingange und Ausgange stummgeschaltet werden, 
oder dass die bearbeiteten Audiosignale auf Bypass 
geschaltet werden (und nur trockene Audiosignale 
ausgegeben werden). 



6. Program Load (Dry, Qui) 

Bestimmt, ob der MPX 200 bei Programmwechsein 
vollstandig stummgeschaltet wird oder trockene 
Audiosignale weitergeleitet werden. 

7. Global Tempo-Modus (Glo, Pro) 

Bestimmt, ob die aktuelle Tempo-Einstellung des 
MPX 200 auf alle Programme (Global) angewandt 
wird oder ob bei jedem Laden eines Programms die 
programmspezifischen Tempi wiederhergestellt wer- 
den (Program). Mit jedem Programm wird eine 
Tempo-Voreinstellung gespeichert. Diese individuell 
gespeicherten Werte werden wirksam, wenn ein 
Programm geladen wird und Global Tempo auf 
Program eingestellt ist. Wenn Global Tempo auf 
Global eingestellt ist, setzt die Global Tempo- 
Einstellung die individuell gespeicherten Werte aulier 
Kraft. 

8. Global Compressor-Modus (Glo, Pro) 

Bestimmt, ob die aktuellen Compressor- 
Parametereinstellungen des MPX 200 auf alle 
Programme (Global) angewandt werden oder ob bei 
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jedem Laden eines Programms die programmspezi- 
fischen Compressor-Parameter wiederhergestellt 
werden (Program). Die an den vier Compressor- 
Parametern vorgenommenen Einstellungen werden 
mit den einzelnen Programmen gespeichert. Diese 
individuell gespeicherten Werte werden wirksam, 
wenn ein Programm geladen wird und Global 
Compressor-Modus auf Program eingestellt ist. 
Wenn Global Compressor-Modus auf Global 
eingestellt ist, setzt die Global Compressor- 
Einstellung die individuell gespeicherten 
Compressor-Parametereinstellungen aulier Kraft. 



Anmerkung: 

Der Program Compressor-Modus wird erst aktiviert, 
wenn Sie nach der Wahl von Program ein neues 
Programm laden. 



9. Patching (On, Off) 

Damit konnen Sie Learned MIDI Patches (erlernte 
MIDI-Schaltungen) vorubergehend aussetzen (Off) 
und wiederherstellen (On). 



10. MIDI Channel (Off, 1 to 16, All) 

Damit konnen Sie einen MIDI-Kanal fur alle MPX 200 
Meldungen wahlen (Learned und Program 
Changes). Die Optionen sind: Off, Channels 1 bis 16 
Oder All Channels (OMNI-Modus). 

11. MIDI Program Change (On, Off) 

Bestimmt, ob der MPX 200 MIDI Program Change- 
Meldungen zum Laden von Programmen erkennt 
Oder nicht. 

12. MIDI Clock Receive (On, Off) 

Bestimmt, ob der MPX 200 MIDI Clock-Meldungen 
erkennt oder nicht. 

13. MIDI OUT/THRU (Thr, Out) 

Stellt die ruckseitige MIDI OUT/THRU-Buchse auf 
MIDI OUT- Oder MIDI THRU-Funktionalitat ein. 
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Anmerkung: 

MIDI Dumps konnen nur durchgefuhrt werden, 
wenn dieser Parameter auf MIDI OUT gesetzt 1st 
(siehe die Punkte 15-17). 



14. Auto Load (On, Off) 

Bestimmt, ob das gewahite Programm automatisch 
geladen wird. Wenn Autoload auf On gesetzt ist, 
wird ein neues, mit dem Adjust-Regler gewahites 
Programm etwa eine Viertelsekunde, nachdem die 
Reglerdrehung beendet ist, automatisch geladen. 



Anmerkung: 

Wenn von einem externen Gerdt ubertragene 
Dumps vom MPX 200 empfangen werden, werden 
die Dumps automatisch angewandt oder 
gespeichert. 



15. Dump User Bank (1, 17, 33, 49) 

Damit konnen Sie einen MIDI Bulk Dump ausfuhren, 
der die User-Programme zur Speicherung zu einem 



externen Sequenzer oder Computer ubertragt. 
Drucken Sie Store, um den Dump auszufuhren. User- 
Programme werden in vier Gruppen zu 16 
Programmen - beginnend mit 1 , 1 7, 33 und 49 - im 
Dump-Verfahren ubertragen. Wahlen Sie die im 
Dump-Verfahren zu speichernde Gruppe durch 
Drehen des Adjust-Reglers. 

16. Dump Current Program 

Damit konnen Sie einen MIDI Dump ausfuhren, der 
das aktuelle Programm zur Speicherung zu einem 
externen Sequenzer oder Computer ubertragt. 
Drucken Sie Store, um den Dump auszufuhren. 

17. Dump System Data 

Damit konnen Sie einen MIDI Dump ausfuhren, der 
alle System-Parameter und MIDI Patches zur 
Speicherung zu einem externen Sequenzer oder 
Computer ubertragt. Drucken Sie Store, um den 
Dump auszufuhren. 
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18. Clear User Bank 

Loscht den Inhalt aller 64 User-Programme in der 
User-Bank. Drucken Sie Store, um das Verfahren 
auszufuhren. Auf dem Display wind kurzzeitig „Clr" 
angezeigt, um das Loschen der User-Bank zu 
bestatigen. 

Anmerkung: 

Sie konnen die User-Bank nicht idschen, wdhrend 
Sie ein User-Programm laufen iassen. 

19. Initialize 

Setzt alle regelbaren Parameter des MPX 200 auf ihre 
Werksvoreinstellungen zuruck, inklusive aller User- 
Programme, System-Parameter und Learned 
Patches. Drucken Sie Store, um das Verfahren 
auszufuhren. Wahrend der Ausfuhrung des 
Verfahrens wird auf dem Display „rSt" angezeigt. Das 
Verfahren dauert etwa 1 Minute. 



vorsicht] 

Sowohi „ Clear User Bank" als auch „lnitiaiize" loscht alle 
in der User-Bank gespeicherten Programme. 
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Uberblick 4-2 

Einzelprogramme 4-3 

Plate • Cate • Hall • Chamber • Ambience • Room • Tremolo • Rotary • 
Chorus • Flange • Detune • Pitch • Delay, Echo 

Compressor 4-1 6 

Special FX 4-1 7 

Preset 1 1 7 

Uber die Doppelprogramme 4-19 



Flange-Delay • Pitch-Delay • Chorus-Delay • Delay-Reverb • Flange-Reverb • 
Pitch-Reverb • Chorus-Reverb • Mono Split Delay • Mono Split Reverb • 
Dual Mono 



Programmbeschreibungen 



Lexicon 



Die 240 Programme des MPX 200 bieten Ihnen ein 
komplettes Arsenal von hochwertigen Raum-, Reverb-, 
Delay-, Pitch Shift- und anderen Effekten. Beim Vorhdren 
der Programme sollten Sie unbedingt die Adjust- und 
EQ-Parameterwerte variieren. 



Die Adjust- und EQ-Parameter wurden sorgfaltig auf 
jedes einzelne Programm abgestimmt. In vielen Fallen 
steuern sie mehrere Effektparameter gleichzeitig, um 
eine einfache Kontrolle des komplizierten 
Editierverfahrens zu ermoglichen. So steuert Adjust 
beispielsweise bei vielen Chamber und Room 
Programmen die „Lebendigkeit" des Raums, indem 
Decay, EQ und Early Reflections gleichzeitig geandert 
werden. Der Wertbereich dieses Parameters betragt 
0 - 1 27, damit er kompatibel mit der MIDI-Steuerung ist. 



Dieser Handbuchabschnitt liefert eine allgemeine 
Beschreibung jeder MPX 200 Bank plus Tabellen, in 
denen alle in einer Bank verfugbaren Programme 
detailliert erklart sind, inklusive der Funktionen von 
Adjust-Parameter und Tap-Taste (bei Programmen, die 
tempogesteuerte Raten oder Delay-Zeiten verwenden). 



Program Bank 


Programs 


1 . Plate 


1-9 


2. Gate 


10-19 


3. Hall 


20-29 


4. Chamber 


30-39 


5. Ambience 


40-49 


6. Room 


50-59 


7. Tremolo 


60-64 


8. Rotary 


65-69 


9. Chorus 


70-74 


10. Flange 


75-79 


1 1 . Detune 


80-84 


12. Pitch 


85-89 


1 3. Delay, Echo 


90-1 04 


14. Compressor 


105-109 


1 5. Special FX 


110-119 


1 6. Flange-Delay 


120-129 


1 7. Pitch-Delay 


130-139 


1 8. Chorus-Delay 


140-149 


1 9. Delay-Reverb 


150-159 


20. Flange-Reverb 


1 60-1 69 


21 . Pitch-Reverb 


1 70-1 79 


22. Chorus-Reverb 


180-189 


23. Mono Split Delay 


1 90-204 


24. Mono Split Reverb 


205-224 


25. Dual Mono 


225-240 
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MPX 200 



EINZELPROGRAMME 

PLATE 

Plate Reverb (Plattenhall) wurde ursprunglich mit einer 
grolien, dunnen Metallplatte erzeugt, die aufrecht unter 
Spannung an Federn aufgehangt war. An der Platte 
befestigte Wandler ubertrugen ein Signal, das die Platte 
vibrieren lieli - wodurch alle durch die Platte geschickten 
Klange in einem grolien offenen Raum stattzufinden 
schienen. 

Die Plate Programme synthetisieren den Klang von 
Metallplatten mit hoher anfanglicher Streuung und 
einem relativ hellen, „gefarbten" Klang. Diese 
Programme mussen als Teil der Musik gehort werden 
und konnen den ursprunglichen Sound weicher und 
uppiger machen. Die Plate Programme werden gern zur 
Verbesserung von Pop-Musik, insbesondere Perkussion, 
verwendet. 



Programmbeschreibungen 



Plate Presets 


Adjust 


Tap 


1 


Small Plate 


Liveness 


- 


Y 


Medium Plate 


Liveness 


- 


Y 


Large Plate 


Liveness 


Pre-Delay * 


4 


Tap Pre-Delay 


MidRT 


Pre-Delay * 


Y 


Tape Slap 


ips (7.5/15) 


- 


Y 


Rich Plate 


MidRT 


Pre-Delay * 


7 


Large&Bright 


MidRT 


Pre-Delay * 


Y 


Vocal Plate 


Liveness 


Echo 


Y 


Drum Plate 


Liveness 


- 



* (1/32 Note) 
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Programmbeschreibungen 



Lexicon 



GATE 

Gated Reverbs wurden ursprunglich erzeugt, indem man 
einen Reverb-Effekt, z. B. einen Plattenhall, durch ein 
analoges Gate leitete. Die Decay-Zeit wurde extrem kurz 
eingestellt und die Hold-Zeit variierte die Lange des 
Klangs. 



Die Gate-Programme bieten einen ziemlich konstanten 
Klang ohne Decay, bis der Reverb abrupt abgeschnitten 
wird. Diese Programme funktionieren sehr gut mit 
Perkussion - besonders mit Snare und Toms - Sie sollten 
aber durchaus auch mit anderen Klangquellen 
experimentieren. 



Anmerkung: 

Das Audiosignal wird kurzzeitig stummgeschaltet, 
wenn Sie den Time-Parameter mit Adjust regeln. 



Gate Presets 


Adjust 


Tap 


10 


StraightGate 


Time 


- 


11 


Slope Down 


Time 


- 


12 


Drum Gate 


Slope 


Pre-Delay * 


13 


1 40ms TapPre 


Slope 


Pre-Delay * 


14 


240ms TapPre 


Slope 


Pre-Delay * 


15 


340ms TapPre 


Slope 


Pre-Delay * 


16 


440ms TapPre 


Slope 


Pre-Delay * 


17 


540ms TapPre 


Slope 


Pre-Delay * 


18 


Inverse 


Time 


- 


19 


Dark Inverse 


Time 


- 



* (1/32 Note) 



4-4 




MPX 200 



HALL 

Lexicons Hall-Programme reproduzieren die Akustik 
tatsachlicher Ortlichkeiten - von riesigen nachhallenden 
Aniagen bis zu kleinen Konzertsalen. 

Der saubere Nachhall der Hall Programme soil 
Raumlichkeit beisteuern, aber das Quellmaterial nicht 
verandern. Zusatzlich zu den ubiichen 
Instrumenten- und Gesangsanwendungen sind die Hall 
Programme gut geeignet, um bei getrennt 
aufgenommenen Spuren den Eindruck zu vermittein, 
dass sie zur gleichen Darbietung gehoren 



Programmbeschreibungen 



Hall Presets 


Adjust 


Tap 


20 


Small Hall 


MidRT 


- 


21 


Medium Hall 


MidRT 


- 


22 


Large Hall 


MidRT 


- 


23 


Small Church 


MidRT 


- 


24 


Large Church 


MidRT 


- 


25 


Jazz Hall 


MidRT 


- 


26 


Dance Hall 


MidRT 


- 


27 


Synth Hall 


MidRT 


- 


28 


Concert Hall 


MidRT 


- 


29 


Gothic Hall 


MidRT 


— 
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Programmbeschreibungen 



Lexicon 



CHAMBER 

Fruher waren die Hallkammern von Aufnahmestudios 
eigenartig geformte Raume mit einem Lautsprecher und 
einem Satz Mikrofonen zum Aufnehmen des Raumkiangs 
in verschiedenen Teilen des Raums. 

Die Stereo Chamber Programme erzeugen einen 
gleichmaliigen, relativ dimensionslosen Nachhall mit 
wenig Anderung der Klangfarbe in der Decay-Phase des 
Sounds. Die anfangliche Streuung ist mit der der Hall 
Programme vergleichbar, aber der Eindruck von Raum 
und Grolie ist weit weniger deutlich. Aufgrund dieser 
Eigenschaft sowie der geringen Farbung der Decay- 
Fahne sind diese Programme fur ein breites Spektrum 
von Programmmaterial geeignet. Fur Sprache sind sie 
besonders nutzlich, da sie die Lautstarke deutlich 
anheben, ohne den Klang zu verfarben. 



Chamber Presets 


Adjust 


Tap 


30 


Brick Wall 


MidRT 


- 


31 


Basement 


MidRT 


- 


32 


Live Concert 


Liveness 


Echo Delay 


33 


Drum Chamber 


MidRT 


- 


34 


Moves on... 


Liveness 


- 


35 


Live Chamber 


Liveness 


- 


36 


VocalChambrI 


Liveness 


Echo Delay 


37 


VocalChambr2 


Liveness 


Echo Delay 


38 


Wide Chamber 


Liveness 


- 


39 


PCM60: Large 


MidRT 


- 
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AMBIENCE 

Ambience verleiht einer Darbietung Warme, 
Raumlichkeit und Tiefe, ohne das Direktsignal zu 
verfarben. Ambience wind normalerweise benutzt, um 
Musik- Oder Sprachaufnahmen einen Raumkiang 
hinzuzufugen. Bei Musikaufnahmen kann Ambience 
Signalen, die mit sehr geringem Mikrofonabstand 
aufgenommen wurden, Abstand verleihen. 

Die Ambience Programme simulieren die zufalligen 
Reflexionen von Raumoberflachen sowie die allmahliche 
Verringerung des Gesamtpegels und der Bandbreite. 



Programmbeschreibungen 



Ambience Presets 


Adjust 


Tap 


40 


Announcer 


Decay 


- 


41 


VerySmallAmb 


Decay 


- 


42 


SmallAmb 


Decay 


- 


43 


MidSizeAmb 


Decay 


- 


44 


Studio "D" 


Decay 


- 


45 


Bright Amb 


Decay 


- 


46 


Dark Amb 


Decay 


- 


47 


Marble Foyer 


Decay 


- 


48 


Smooth Amb 


Decay 


- 


49 


Guitar Amb 


Decay 


- 



Bei diesen Programmen konnen Sie mit dem Mix-Regler 
den Tiefeneindruck verstarken - und die Bewegung eines 
zufalligen Mikrofonpaares von der Klangquelle weg in 
den Raum emulieren. 



4-7 




Programmbeschreibungen 



Lexicon 



ROOM 

Room Programme emulieren tatsachliche Raume, wobei 
man deutlicher das Gefuhl hat, sich in einem kleinen 
naturlichen Raum zu befinden. 

Die Room Programme sind fur Drums und Perkussion 
gut geeignet und lassen sich auch fur E-Gitarren- 
Aufnahmen verwenden. 



Room Presets 


Adjust 


Tap 


50 


Bedroom 


Walls 


- 


51 


Tiled Room 


LF Boost 


- 


52 


Studio "G" 


MidRT 


- 


53 


Small Room 


Liveness 


- 


54 


Studio "B" 


MidRT 


- 


55 


Rehearsal Room 


MidRT 


- 


56 


Studio "A" 


MidRT 


- 


57 


Large Room 


MidRT 


- 


58 


Fat Space 


MidRT 


- 


59 


Ghunky Space 


MidRT 


- 
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TREMOLO 

Als Tremolo bezeichnet man eine rhythmische Anderung 
der Lautstarke, die haufig von Sangern und Blasern als 
Ausdrucksmittel verwendet wind. Es 1st auch einer der 
altesten elektronischen Effekte - haufig verwendet fur 
E-Gitarre, E-Piano und gelegentlich auch fur Gesang. Die 
unterschiedlichen Tremolo-Effekte werden hauptsachlich 
von der Rate und Wellenformgestalt der Lautstarkeanderung 
bestimmt (schnell oder langsam, gleichmaliig oder abrupt). 
Wenn der Effekt in einer Stereo-Mischung eingesetzt wird, 
kdnnen der linke und rechte Kanal auf verschiedenste Weise 
synchronisiert werden, um dramatische Bewegungen von 
einer Seite auf die andere zu erzeugen. 

Die Tremolo-Programme bieten einen Vielzahl von 
Tremolo-Formen (Square/Rechteck, Sawtooth/Sagezahn, 
Triangle/Dreieck, Sine/Sinus und Rectified Sine/ 
Gleichgerichteter Sinus). Die Synchnronisation der linken 
und rechten Seite ist einstellbar, damit Sie Mono- und 
Stereo-Effekte erzeugen konnen. Da sich die Tremolo-Raten 
mit der Tap-Funktion einstellen lassen, konnen Sie die 
Raten problemlos an das Tempo der Musik anpassen. Mit 
dem Adjust-Regler (Phase) konnen Sie die Phasenlage der 
Wellenformen des linken und rechten Kanals gegeneinan- 
der drehen, wodurch eine Pan-Bewegung entsteht. 



Programmbeschreibungen 

Bei all diesen Programmen sollte Mix ganz auf wet/nass 
eingestellt sein. Indem Sie der Wet/Dry-Mischung mehr 
Dry-Anteil hinzufugen, kdnnen Sie die Starke des 
Tremolo-Effekts regeln. Achten Sie darauf, dass die Rate 
zum Tempo der Musik passt, da Tremolo eigentlich ein 
rhythm ischer Effekt ist. 



Tremolo Presets 


Adjust 


Tap 


60 RectSineTap 


Phase 


Rate 

(1 /8 Note) 


61 Square Tap 
^1^ 


Phase 


Rate 

(1/4 Note) 


62 Sine Tap TrpI 


Phase 


Rate 

(1/4 Note) 


63 Triangle 

AA 


Phase 


Rate 

(1/4 Note) 


64 Sawtooth 

AA 


Phase 


Rate 

(1/4 Note) 
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Lexicon 



ROTARY 

Rotationslautsprecher-Boxen wurden ursprunglich 
entwickelt, um einen majestatischen Vibrato/Chor-Effekt 
fur elektronische Theater- und Kirchenorgein 
bereitzustellen. Der bekannteste „Rotary Speaker" ist das 
Leslie™ Model 122, das uber zwei gegenlaufig 
rotierende Elemente verfugt: ein Hochfrequenz-Horn 
und ein Tieffrequenz-Rotor mit niedriger und hoher 
Geschwindigkeit. Wenn die rotierenden Elemente die 
Geschwindigkeit wechsein, entstehen wirklich magische 
Sounds. Dieser wirbeinde, weitraumige Effekt ist schwer 
zu beschreiben, aber sofort erkennbar. 

Der Rotary-Effekt ist die detaillierte Simulation eines 
Leslie Gabinets. Das Eingangssignal wird in hohe und 
tiefe Frequenzbander getrennt. Der Rotationseffekt wird 
durch eine synchronisierte Kombination von Pitch 
Shifting, Tremolo und Panning erzeugt. Wie beim 
wirklichen Modell werden die hohen (Horn) und tiefen 
(Trommel) Frequenzen in entgegengesetzte Richtungen 
„gedreht". Die Horn- und Trommel-Geschwindigkeiten 
sind voneinander unabhangig und mit Beschleunigungs- 
und Verlangsamungseigenschaften ausgestattet, um die 
Massetragheit der ursprunglichen mechanischen 
Elemente zu simulieren. 



Die Rotary Programme sind nicht nur fur alle 
Orgelsounds unverzichtbar, sondern sie klingen auch mit 
rhythmischen Gitarren- und E-Piano-Parts sehr gut. Die 
Rotary Programme sind eigentlich fur jede Klangquelle 
eine gute Alternative zu Ghorus- und Tremolo-Effekten. 

Bei all diesen Programmen sollten Sie Mix ganz auf 
wet/nass einstellen, um den bestmoglichen Effekt zu 
erzielen. 



Rotary Presets 


Adjust 


Tap 


65 Rot SlowFast 


Switch 


- 


66 Rot Slow 


Resnce 


- 


67 Rot SpeedAdj 


Speed 


- 


68 Rot TapRatel 


Balance 


Rate 


69 Rot TapRate2 


Resnce 


Rate 
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Programmbeschreibungen 



CHORUS 

Chorus-Effekte vervielfachen die ursprungliche 
Audiosignalquelle und erzeugen einen uppigen, vollen 
Sound. Chorus wurde anfanglich benutzt, um 
Aufnahmespuren fetter klingen zu lassen und 
Gitarrensounds mehr „K6rper" zu verleihen, ohne den 
Originalklang zu verfarben. Man verwendet diesen Effekt 
auch gern in Kombination mit Echo, Plate und anderen 
Reverb-Effekten. 



Chorus Presets 


Adjust 


Tap 


70 Chorusi 


Resnce 


- 


71 Chorus2 


Resnce 


- 


72 ChorusB 


Diffusn 


- 


73 Slap Chorusi 


Diffusn 


- 


74 Slap Chorus2 


Depth 


- 



Die Stereo Chorus Programme benutzen sechs getrennt 
zufallsgesteuerte Delay-Stimmen, die uber das Stereofeld 
verteilt sind. Diese Programme wurden von Lexicons 
PCM 80 ubernommen und erzeugen einen 
nuancenreichen, luftigen Effekt, der mittels einer 
Signalquelle den Klang mehrerer Signalquellen 
simulieren kann. Diese Programme beeindrucken 
besonders bei akustischen oder sauberen elektrischen 
Gitarren. 



Bei all diesen Programmen sollten Sie Mix ganz auf 
wet/nass einstellen, um die ganze Fulle des 6-stimmigen 
Chorus zu nutzen. 
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Lexicon 



FLANGE 

Flanging-Effekte erzeugte man ursprunglich, indem man 
gleichzeitig zwei identische Programme mit zwei 
Bandmaschinen aufnahm und wiedergab, wobei man 
bei der Wiedergabe mit der Hand gegen den Flansch der 
Bandspulen druckte, um zuerst eine Bandmaschine und 
dann die andere zu verlangsamen. Dies fuhrte zu einer 
Reihe wechseinder Phasenausloschungen und - 
uberhohungen mit diesem charakteristischen sausenden, 
eingeengten und sich verlierenden Sound. 

Der MPX 200 Stereo Flanger verfugt uber 2-Tap Delays - 
eines pro Kanal. Der erste Abgriff ist test eingestellt, 
wahrend der zweite sich an ihm vorbei bewegt. Indem 
die beiden Delay-Abgriffe zusammengemischt werden, 
entsteht der Flanging-Effekt. 

Bei all diesen Programmen sollten Sie Mix ganz auf 
wet/nass einstellen, um den bestmoglichen Flange-Effekt 
zu erzielen. 



Flange Presets 


Adjust 


Tap 


75 FIng Lite 


Speed 


— 


76 FIngLitelBO 


Resnce 


— 


77 FIngMedIBO 


Speed 


— 


78 FIng Deep 


Resnce 


— 


79 FIngDeepISO 


Resnce 


— 
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DETUNE 

Detune-Effekte fugen der Originalsignalquelle eine 
zeitverzogerte/tonhohenverschobene Version hinzu, um 
den Klang zu verdichten. Sie sind besonders effektivzum 
Simulieren von Spurverdopplungen einsetzbar. Sie sind 
auch groiiartige Alternativen zu den Chorus-Effekten, da 
sie die gleiche Fulle wie ein Chorus liefern, allerdings 
ohne die horbare Sweep-Bewegung, die von der Chorus- 
Rate verursacht wird. 

Die 4-stimmigen Stereo Detune Programme verfugen 
uber ein Stimmenpaar pro Kanal. Je mehr Verstimmung 
Sie (mit Adjust) anwenden, desto starker wird das Paar 
verstimmt und erzeugt einen uppigen Sound, dem kein 
trockenes Signal beigemischt werden muss. Bei all diesen 
Programmen sollten Sie Mix ganz auf wet/nass ein- 
stellen, um den optimalen Effekt zu erzielen. 



Detune Presets 


Adjust 


Tap 


80 Detune Mild 


Dtuning 


- 


81 Detune Med&Warm 


Dtuning 


- 


82 Detune Heavy 


Dtuning 


- 


83 Det Xtreme 


Dtuning 


- 


84 Pitch Detune 


Dtuning 


- 



PITCH 

Das Andern der Tonhohe eines Klangs ermoglicht eine 
Vielzahl von Effekten, vom subtilen Verstimmen bis zum 
Erzeugen von parallelen Stimmen und Akkorden. Mit 
den polyphonen Stereo Pitch Programmen konnen Sie 
das komplette Programmmaterial oder monophone 
Signalquellen in der Tonhohe verschieben - im Bereich 
von zwei Oktaven nach unten bis eine Oktave nach 
oben. 

Um die Tonhohe zu korrigieren, stellen Sie bei diesen 
Programmen Mix ganz auf wet/nass ein. Um parallele 
Stimmen zu erzeugen, verwenden Sie die gewunschte 
Balance zwischen wet/nass und dry/trocken. 



Pitch Presets 


Adjust 


Tap 


85 Pch Chrmatic 


Pitch 


- 


86 Pitch Fine 


Pitch 


- 


87 Pch 4th-5ths 


Pitch 


- 


88 Pch PowerInV 


Pitch 


- 


89 Vocal Chorus 


Depth 


- 
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DELAY, ECHO 

Die Delay- und Echo-Effekte wiederholen einen Klang 
kurz nachdem er zum ersten Mai aufgetreten ist. Der 
einfachste (und alteste) Delay-Effekt ist ein Tape Slap - 
eine einmalige Wiederholung etwa 100 ms nach dem 
ursprunglichen Klang. (Dieser Slap-Effekt wurde haufig 
fur Elvis Presleys Gesang und Rockabilly Gitarren benutzt.) 
Tape Slap wird zum Tape-Echo, wenn man den Ausgang 
der Bandmaschine zum Eingang zuruckfuhrt (Feedback) 
und damit eine einfache Wiederholung in eine Reihe von 
Wiederholungen verwandelt - wobei diese zunehmend 
leiser und dunkler werden. Diese Verdunklung des Klangs 
bei jeder Wiederholung ist charakteristisch fur 
Analogband-Aufnahmeverfahren. Digitaldelays besitzen 
diese Eigenschaft nicht - jede Wiederholung hat exakt das 
gleiche Timbre, der einzige Unterschied zwischen den 
einzelnen Wiederholungen besteht in der Lautstarke. 

Digitaldelay und Bandecho sind beide nutzlich, aber sie 
sind verschieden. Das Bandecho ist warmer und lasst den 
Originalklang besser hervortreten, wahrend Digitaldelays 
eine „perfekte" Kopie des Originalklangs liefern. 

Die Delay- und Echo-Variationen umfassen Mono- (5,5 
Sekunden), Stereo (2,7 Sekunden) und 6-stimmige 



Multitap-Effekte. Jedes Programm lasst sich als 
Digitaldelay oder Bandecho einsetzen. Wenn der Adjust- 
Parameter auf einen Wert zwischen 63 und 0 eingestellt 
ist, werden Bandecho-Effekte erzeugt. (jede 
Wiederholung ist dunkler und leiser als die vorherige.) 
Wenn der Adjust-Parameter auf einen Wert zwischen 64 
und 127 eingestellt ist, werden Digitaldelay-Effekte 
erzeugt. (jede Wiederholung hat das gleiche Timbre, 
aber eine geringere Lautstarke als die vorherige.) 

Bei den Programmen 90 - 97 regelt Adjust auch die 
Starke des Feedbacks - je hbher der Parameterwert, 
desto hbher die Anzahl an Wiederholungen. Die Delay- 
Zeit wird mit Tap eingestellt. Fur jedes Programm ist ein 
anderer nutzlicher Rhythmus voreingestellt. Bei den 
Variationen 98 - 104 ist die Feedback-Starke 

voreingestellt und die Delay-Zeit wird mit Adjust 
geregelt. 

Wenn Sie irgendeinen Delay- oder Echo-Effekttyp mit 
Musik verwenden, sollten Sie immer darauf achten, wie 
sich die Wiederholungen rhythmisch zu den 
Taktschlagen verhalten. Am wirkungsvollsten sind die 
Delay und Echo Patterns, die sich an das Tempo des 
Songs koppeln. 
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Delay, Echo Presets 


Adjust 


Tap 


Delay, Echo Presets 


Adjust Tap 


90 


Dly Mono Tap 


Feedbk 


Delay Time 


100 


Dly TapeSlap 


Time: 

3 3/4 to 30ips 


91 


DlyStereo Tap 


Feedbk 


Delay Time 


101 


Multi Bounce 


Time: 

0 to 1 00ms 


92 


Dly ShufITap 


Feedbk 


Delay Time 


102 


Multiinverse 


Time: 

0 to 400ms 


93 


Dly Dots Tap 


Feedbk 


Delay Time 


103 


Multi Linear 


Time: 

0 to 400ms 


94 


Dly 8-n3plTap 


Feedbk 


Delay Time 


104 


Multi Pong 


Time: 0 to 
1 50ms -H Fbk 



95 


Dly Pong Tap 


Feedbk 


Delay Time 


96 


Dly XfbkTapI 


Feedbk 


Delay Time 


97 


Dly XfbkTap2 


Feedbk 


Delay Time 


98 


Dly Mono 


Time: 

0 to 5.5s 


- 


99 


Dly Stereo 


Time: 


- 



0 to 2.7s 
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COMPRESSOR 

Der Compressor des MPX 200 ist eine eigenstandige 
Steuereinheit, die den Pegel derSignale moduliert, die in 
die anderen aktiven Effekte eingespeist werden. Er wirkt 
nicht auf das vom Mix-Regler ausgegebene trockene 
Signal (oder auf das Bypass-Signal, wenn der Bypass- 
Modus auf Dry eingestellt ist). Ein trockenes Signal 
komprimieren Sie mit einem Delay/Echo-Algorithmus, 
dessen Delay-Zeiten auf 0 gesetzt sind. Damit dies richtig 
funktioniert, muss der Mix-Regler auf 100% eingestellt 
sein. (Dies ist voreingestellt, wenn Program Load auf 
Program gesetzt ist). 

Die Programme 107, 108 und 109 benutzen einen 
Parallel Reverb-Delay Algorithmus, um sowohl das 
trockene als auch das nasse Signal zu komprimieren. 
Beachten Sie beim Einsatz dieses Programms bitte 
folgendes: 

• Lassen Sie den Mix-Regler des MPX 200 auf 1 00% 
eingestellt. (Dies ist voreingestellt, wenn Program 
Load auf Program gesetzt ist.) Das trockene Signal 
wird als komprimiertes „verzogertes" Echo 
bearbeitet, wobei die Delay-Zeit auf 0 gesetzt ist. 



• Stellen Sie den Reverb-Pegel ein, indem Sie den 
Balance-Parameter auf einen Wert zwischen ganz links 
(0 %) und etwa 40 % setzen. (Am gebrauchlichsten 
sind Werte zwischen 5 % und 10 %). 



Compressor Presets 


Adjust 


Tap 


105 


3:1 Compression 


Gain Make-up 


- 


106 


10:1 Compression 


Gain Make-up 


- 


107 


Small Hall/ 
Compression 


Decay 


Pre-Delay * 


108 


Medium Hall/ 
Compression 


Decay 


Pre-Delay * 


109 


Large Hall/ 
Compression 


Decay 


Pre-Delay * 



* (1/32 Note) 
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SPECIAL FX 






Special FX Presets 


Adjust 


Tap 


1 1 0 Infinite Reverb 


Bass X-Over Frequency 


Echo 


1 1 1 The Abyss 


± Pitch Bend 


- 


112 Jet Flange 


Tone 


Rate (Whole Note) 


1 1 3 Chorus Verb 


Decay 


- 


1 1 4 Rotary Delay 


Dly/Echo Time: 0-150ms-nFbk 


Rate (1/4 Note) 


115 LowRumble 


Decay Time 


- 


1 1 6 Echoes:Beats 


Echoes per Beat 


Delay Time 


1 1 7 Stereo Stage 


* See page 4-1 8 




118 Dream Sequence 


+ Shift Amount 


- 


119 Infinite Delay 


Echo Feedback 


Delay Time 
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PRESET 117 

Dieses Preset bietet Ihnen Reverb, wobei es die Stereo- 
Abbildung in einem live Buhnen-Setup beibehalt. Die 
Stereo-Abbildung wird mittels Time Delay anstatt 
herkommlichem L/R Panning bewahrt, so dass die 
korrekte Kanalmischung bei den L und R Lautsprechern 
erhalten bleibt. Beachten Sie beim Einsatz dieses 
Programms bitte folgendes: 

• Verwenden Sie den MPX 200 inline zwischen 
Mischer und Haupt-Endstufen und nicht als Effekt, 
der den L und R Hauptsignalen beigemischt wird. 

• Drehen Sie mit dem Pan-Regler des Mischers den 
Eingangskanals jedes Musikers ganz auf dessen Seite 
der Buhne. 

• Lassen Sie Mix auf 50 % eingestellt. (Dies ist die 
Voreinstellung, wenn Program Load auf Program 
gesetzt ist.) 



• Stellen Sie den Reverb-Pegel ein, indem Sie den 
Balance-Parameter auf einen Wert zwischen ganz 
links (-50) und etwa -10 setzen. (Am 
gebrauchlichsten sind Werte zwischen -45 und -40.) 

• Stellen Sie „Width" auf den Abstand zwischen den 
Lautsprechern auf jeder Buhnenseite ein. Das 
Programm wird mit einem voreingestellten Abstand 
von etwa 6 Metern (20 ft.) geladen. Der mit dem 
Adjust-Regler einstellbare Wertbereich betragt 3-15 
Meter (10-50 ft.) Diese Werte gehen davon aus, 
dass der GroBteil des Publikums innerhalb eines 
Winkels von 30° zu beiden Seiten der Buhnen- 
Mittellinie sitzt. Wenn viele Zuhdrer eher in Richtung 
Buhnenseite sitzen, konnen Sie den Adjust-Wert - 
der normalerweise so niedrig wie moglich sein sollte 
- erhohen. 
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UBER DIE DOPPELPROGRAMME 

Diese Doppelprogramme kombinieren entweder einen 
Delay- oder Reverb-Algorithmus mit einem Flanger, Pitch 
Shifter oder Chorus. Der Effects LvI/Bal-Parameter steuert 
die relative Balance der einzelnen Effekte in der 
Kombination. Die Dual-Programme verwenden vier 
Routing-Konfigurationen: Dual Stereo (Parallel), 

Cascade, Mono Split und Dual Mono. 

• Bel den Banken 16-22 sind die ersten sechs Programme 
jeder Bank in der Parallel-Konfiguration eingerichtet - 
zwei Stereo-Programme sind nebeneinander 
angeordnet, damit sie Stereo-Audiosignale uber die 
linken und rechten Kanale empfangen und ausgeben 
kdnnen. Die letzten vier Programme jeder Bank sind als 
Cascade-Konfiguration eingerichtet - zwei Stereo- 
Programme, wobei eins hinter dem anderen 
angeordnet ist. Beispiel: Beim Flange-Delay leitet der 
Flanger sein Stereo-Signal zum Delay weiter. 



Dual Stereo (Parallel) Cascade 




Programmbeschreibungen 

• Die Banken 23 und 24 sind in der Mono Split- 
Konfiguration eingerichtet, die mit Parallel 
vergleichbar ist, wobei hier ein Programm (Flange) 
die Audiosignale des linken Eingangs und das andere 
Programm (Delay) die Audiosignale des rechten 
Eingangs empfangt. Beide Programme geben dann 
Stereo-Audiosignale aus. 

• Da Dual Mono Programme normalerweise anders 
eingesetzt werden, wurden sie alle in der letzten 
Preset-Bank (24) gruppiert. Bei diesen Programmen 
erscheint ein Programm (Flange) nur auf dem linken 
Kanal und das andere Programm (Delay) erscheint 
nur auf dem rechten Kanal. 

Prinzipiell steuert der Effects LvI/Bal Parameter die 
Balance der beiden Effekte in den einzelnen Dual 
Programmen. Bei den Cascade-Variationen steuert der 
Adjust-Regler nicht einfach die Balance, sondern er 
variiert die Starke des ersten Effekts oder des trockenen 
Signals, das in den zweiten Effekt eingespeist wird. 

Mono Split Dual Mono 
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FLANGE-DELAY 








Flang 


e-Delay Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


120 


FIng Tap 


Feedbk 


Delay Time (1/4 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


121 


FIng .8Tap 


Feedbk 


Dotted 1/8 Note 


Dual Stereo (Parallel) 


122 


FIng BpITap 


Feedbk 


1/8 Note Triplet 


Dual Stereo (Parallel) 


123 


FIng PongTap 


Feedbk 


Delay Time (1/4 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


124 


FIng Xfeed 


Time: 0-1 50ms 


— 


Dual Stereo (Parallel) 


125 


FIng Bounce 


Time: 0-200ms, Feedbk 


— 


Dual Stereo (Parallel) 


126 


Flng>Tap 


Feedbk 


Delay Time (1/4 Note) 


Cascade 


127 


Flng>Fbk 


Time: 0-1 50ms, Feedbk 


— 


Cascade 


128 


Flng>Pong 


Feedbk 


Delay Time (1/4 Note) 


Cascade 


129 


Flng>Bnce 


Time: 0-200ms, Feedbk 


— 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 




L 

R 




L 

R 
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PITCH-DELAY 








Pitch-Delay Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


1 30 5th Tap 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


1 31 8ve 3pTap 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


1 32 8ve 8-n3plTap 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


133 3rd4thPong 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


1 34 4th5th Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


1 35 5th6th Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


1 36 8ve>Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


Cascade 


137 5th>Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


Cascade 


138 MajMin>Fbk 


Pitch 


Delay Time 


Cascade 


1 39 StepUp>Tap 


Pitch 


Delay Time 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 




L 

R 




L 

R 
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CHORUS-DELAY 



Chorus-Delay Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


140 ChorTap 


Feedbk 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


141 Chor 8Tap 


Feedbk 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


142 ChorS-nBpI 


Feedbk 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


143 Chor Pong 


Feedbk 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


144 Chor Repeat 


Time 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


145 Chor Bounce 


Time 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


146 Chor>Tap 


Feedbk 


Delay Time 


Cascade 


147 Chor>Repeat 


Time 


— 


Cascade 


148 Chor>Pong 


Feedbk 


Delay Time 


Cascade 


149 Chor>Bnce 


Time 


— 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 




L 

R 




L 

R 
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DELAY-REVERB 








Delay-Reverb Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


1 50 Tap Small 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


151 BpITapMidSz 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


152 8-i-3pl Large 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


153 Pong Small 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


154 Xfeed MidSz 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


155 Xfeed Large 


MidRT 


Delay Time 


Dual Stereo (Parallel) 


156 Tap>Room 


Liveness 


Delay Time 


Cascade 


157 8-n3pl>Large 


MidRT 


Delay Time 


Cascade 


1 58 Xfeed>Room 


Liveness 


Delay Time 


Cascade 


1 59 Xfeed>Large 


MidRT 


Delay Time 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 




L 

R 




L 

R 
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FLANGE-REVERB 



Flange-Reverb Presets Adjust 



160 LiteFI Small MidRT 



161 LiteFI MidSz MidRT 



162 LiteFI Large MidRT 



163 Deep FI Small MidRT 



164 Deep FI MidSz MidRT 



165 Deep FI Large MidRT 



166 LiteFI>Small MidRT 



167 LiteFI>Room Liveness 



168 Deep FI>Large MidRT 



169 Deep FI>Room Liveness 



Dual Stereo (Parallel) 
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Tap 

Speed (Whole Note) 
Speed (Whole Note) 



Speed (Whole Note) 
Speed (Whole Note) 



Routing 

Dual Stereo (Parallel) 
Dual Stereo (Parallel) 
Dual Stereo (Parallel) 
Dual Stereo (Parallel) 
Dual Stereo (Parallel) 
Dual Stereo (Parallel) 
Cascade 
Cascade 
Cascade 
Cascade 



L 

R 



Cascade 



L 

R 
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PITCH-REVERB 








Pitch-Reverb Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


1 70 3rd4th Room 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


1 71 4th5th Room 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


1 72 5th6th Room 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


173 8ve MidSiz 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


174 Power MidSiz 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


1 75 Detune Room 


Dtuning 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Dual Stereo (Parallel) 


176 Fine>Small 


Pitch 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Cascade 


1 77 Power>Large 


MidRT 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Cascade 


178 4th>MidSiz 


MidRT 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Cascade 


179 8ve>MidSiz 


MidRT 


Pre-Delay (1/32 Note) 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 




L 

R 




L 

R 
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CHORUS-REVERB 



Chorus-Reverb Presets 


Adjust 


Tap 


Routing 


180 


Chorl Small 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


181 


Chorl MidSiz 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


182 


Chorl Large 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


183 


Chor2 Small 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


184 


Chor2 MidSiz 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


185 


Chor2 Large 


MidRT 


- 


Dual Stereo (Parallel) 


186 


Chorl >Room 


Liveness 


- 


Cascade 


187 


Chor2>Room 


Liveness 


- 


Cascade 


188 


Chor3>Room 


Liveness 


- 


Cascade 


189 


Chorl >Small 


MidRT 


_ 


Cascade 



Dual Stereo (Parallel) 



Cascade 



L 

R 



Chorus 



Reverb 




L 

R 



L 

R 




L 

R 
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MONO SPLIT DELAY 

Mono Split Delay Presets Adjust Tap 



190 


FIng 


Tap 


Feedbk 


1/4 Note 


191 


FIng 


Pong 


Feedbk 


1/4 Note 


192 


FIng 


Xfeed 


Time 


- 


193 


FIng 


Bnce 


Time 


- 


194 


Deep FI 


Dly 


Time 


- 


195 


5th 


Tap 


Pitch 


Delay Time 


196 


8ve 


3plTap 


Pitch 


Delay Time 


197 


4th5th 


Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


198 


5th6th 


Xfeed 


Pitch 


Delay Time 


199 


PchFine 


Tap 


Pitch 


Delay Time 


200 


Chor 


Tap 


Feedbk 


Delay Time 


201 


Chor 


Pong 


Feedbk 


Delay Time 


202 


Chor 


Xfeed 


Time 


- 


203 


Chor 


Bnce 


Time 


- 


204 


Chor 


Inverse 


Time 


- 



Mono Split 



L 

R 
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MONO SPLIT REVERB 



Mono Split Reverb Presets Adjust Tap 



205 


Tap 


MidSiz 


MidRT 


Delay Time 


206 


Pong 


Large 


MidRT 


Delay Time 


207 


Bnce 


MidSz 


MidRT 


Delay Time 


208 


Xfeed 


Small 


MidRT 


Delay Time 


209 


Xfeed 


MidSiz 


MidRT 


Delay Time 


210 


LiteFL 


MidSz 


MidRT 


Speed 


211 


LiteFI 


Large 


MidRT 


- 


212 


DeepFI 


Small 


MidRT 


- 


213 


DeepFI 


MidSz 


MidRT 


- 


214 


DeepFI 


Room 


Liveness 


- 


215 


4th5th 


Room 


Pitch 


Pre-Delay 1 /32 


216 


5th6th 


Room 


Pitch 


Pre-Delay 1 /32 


217 


4ths 


Large 


MidRT 


- 


218 


8ve 


MidSz 


MidRT 


- 


219 


PchFin 


MidSz 


Pitch 


- 


220 


Chorl 


Small 


MidRT 


- 


221 


Chorl 


Large 


MidRT 


- 



Mono Split 



L 

R 
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Mono Split Reverb Presets 


Adjust 


Tap 


222 


Chor2 


MidSiz 


MidRT 


- 


223 


Chor2 


Large 


MidRT 


- 


224 


Chor3 


MidSiz 


MidRT 


— 



Mono Split 



L 

R 
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DUAL MONO 



Dual Mono Presets 


Adjust 


Tap 


225 


Tap 


Small 


MidRT 


Delay Time 


226 


Tap 


MidSz 


MidRT 


Delay Time 


227 


Tap 


Large 


MidRT 


Delay Time 


228 


Tap 


Room 


Liveness 


Delay Time 


229 


DeepFI 


Tap 


Feedbk 


Speed (1/4 Note) 


230 


DeepFI 


Dot 8 


Feedbk 


Speed (dotted 1 /4 Note) 


231 


8ves 


Tap 


Pitch 


Delay Time 


232 


8ves 


3pl 


Pitch 


Delay Time 


233 


Chor2 


Tap 


Feedbk 


Delay Time 


234 


Chor2 


Dot8 


Feedbk 


Delay Time 


235 


LiteFI 


Large 


MidRT 


Speed 


236 


DeepFI 


Large 


MidRT 


Speed 


237 


8ves 


MidSz 


MidRT 


Pre-Delay 1 /32 


238 


4ths 


Large 


MidRT 


Pre-Delay 1 /32 


239 


Chorl 


Room 


Liveness 


- 


240 


Chor2 


Room 


Liveness 


- 



Dual Mono 
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MIDI-Betrieb 



Lexicon 



MPX 200 MIDI-VERHALTEN 

Der MPX 200 kann Program Changes und Continuous 
Controllers in seinem Learn-Modus erlernen. Erlernte 
Patches konnen auf die vorderseitigen Mix-, Adjust-, EQ- 
und LvI/Bal-Parameter sowie auf die vorderseitigen 
Bypass-, Tap- und die vier Compressor-Parameter 
angewendet werden. 

• Die Bypass-, Tap- und Compressor-Tasten konnen 
auch mit Program Change verschaltet werden. 

• Mit Program Change-Meldungen konnen auch 
Programme geladen werden. 

• Die Program Change-Meldungen 0-99 sind fur die 
Ausfuhrung von Programm-Ladeverfahren reserviert. 

MIDI-KANAL FUR DAS LADEN VON 
PROGRAMMENZUORDNEN 

Es gibt einen MIDI-Kanal fur alle MIDI-Meldungen. Die 
Werte sind „Off", Channels 1 bis 16 oder „AN" Channels 
(OMNI-Modus). Channel 1 ist voreingestellt. Wegen 
naherer Einzelheiten siehe Seite 3-5. 



MIDI BANK SELECT- UND PROGRAM 
CHANGE- MELDUNGEN 

MIDI Bank Select-Meldungen konnen zum MPX 200 via 
Continuous Controller 32 ubertragen werden. Bank 0 
enthalt die Programme 1-99; Bank 1 enthalt die 
Programme 100-199; Bank 2 enthalt die Programme 
200-240 und Bank 3 dient als User Bank. Eine Bankwird 
auch dann gewahit, wenn Sie ein Programm mit dem 
Adjust-Regler vorwahlen (Cue-Funktion). 

Eine MIDI Program Change-Meldung bewirkt, dass das 
gewahite Programm von der momentan gewahiten Bank 
geladen wird - vorausgesetzt, das gewahite Programm 
existiert und MIDI Program Change wurde via System- 
Parameter aktiviert. Beispiel: Der Bank Select-Wert 1, 
gefoigt von dem Program Change-Wert 57 bewirkt, dass 
der MPX 200 das Programm 157 ladt. Der Bank Select- 
Wert 2, gefoigt von dem Program Change-Wert 57 
bewirkt nichts, da es kein Programm 257 gibt. Der Bank 
Select-Wert 0, gefoigt von dem Program Change-Wert 0 
bewirkt ebenfalls nichts, da es kein Programm 0 gibt. 
Entsprechend wird auch eine Program Change- 
Meldung, die eine leere Speicherposition in der User 
Bank aufruft, ignoriert. 
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WEITERE MIDI PATCHES ERLERNENS 

Der MPX 200 erkennt zusatzlich zu Program Change- 
Meldungen auch Pitch Bend, AfterTouch und MIDI 
Continuous Controllers 1-31 sowie 33-119, um Audio- 
Reglerzu manipulieren. Um einen Continuous Controller 
Oder eine andere MIDI-Meldung erlernen zu lassen, 
gehen Sie wie foigt vor: 

1. Drucken Sie gleichzeitig Store und Tap, um / 
in den Learn-Modus zu schalten. Die Store- 

und Tap-Tasten leuchten konstant, um anzuzeigen, 
dass der Learn-Modus aktiviert ist. Auf dem Display 
wird „lrn" angezeigt. 

2. Drucken Sie die gewunschte Taste (z. B. Tap oder 
Bypass) oder die Edit-Taste, um den gewunschten 
editierbaren Parameter zu wahlen. 



3. Senden Sie eine Program Change-Meldung oder 
bewegen Sie den MIDI Controller uber seinen 
gesamten Bereich. Um nur einen Bruchteil des 
Controller-Bereichs zu nutzen, beschranken _ 

Sie Ihre Bewegung auf den gewunschten ^/-q 
B ereich. Die Edit LED blinkt, um eingehende 
MIDI-Aktivitaten anzuzeigen. 

4. Drucken Sie die Store-Taste, um die Zuordnung zu 

bestatigen. Die Store LED blinkt schnell und auf dem 
Display wird „Sto" angezeigt. Um einen weit- 

eren vorderseitigen Regler einem MIDI Controller 
oder einer Program Change-Meldung zuzuordnen, 
wiederholen Sie die Schritte 2-4. 

5. Drucken gleichzeitig Store und Tap, um den Modus 
zu verlassen. Die Store-Taste blinkt schnell, um 
anzuzeigen, dass Sie den Learn-Modus verlassen. 
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Anmerkung: 

Wenn ein MIDI Controller der Tap-Taste 
zugeordnet 1st and Sie ihn durch den Mittelpunkt 
seines Learned-Bereichs bewegen, wird ein „Druck" 
auf die vorderseitige Taste ausgeubt. Wenn ein 
MIDI Controller der Taste Bypass oder Compressor 
On/Off zugeordnet ist und Sie ihn von oben oder 
unten uber seinen Mittelpunkt bewegen, wird der 
Regler wechselweise ein- oder ausgeschaltet. 

Um MIDI Controller (z. B. manche Foot Controller) zu 
unterstutzen, bei denen man Program Change- 
Meldungen nicht durch wiederholtes Drucken der 
gleichen Taste senden kann, erkennt der MPX 200 den 
nachsthoheren Program Change zusammen mit jeder 
Program Change-Meldung, die er fur Bypass und/oder 
Tap erlernt. Wenn Sie beispielsweise Program Change 
120 als Quelle fur Bypass erlernen lassen, wird Program 
Change 121 ebenfalls Bypass-Funktionen steuern. Um 
einen Konflikt zwischen Bypass- und Tap-Zuordnungen 
zu vermeiden, lassen Sie genugend Platz zwischen den 
Zuordnungen der beiden Tasten. Beispiel: Wenn Sie 
Program Change 120 fur Bypass erlernen lassen, 
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bedenken Sie, dass 121 auch erlernt wird und Sie fur Tap 
zu Program Change 122 (und 123) springen mussen. 

ERLERNTE ZUORDNUNG LOSCHEN 

1 . Drucken Sie gleichzeitig Store und Tap, um ^ 

in den Learn-Modus zu schalten. Die Store- iril 
und Tap-Tasten leuchten konstant, um anzuzeigen, 
dass der Learn-Modus aktiviert ist. Auf dem Display 
wird „lrn" angezeigt. 

2. Wahlen Sie den vorderseitigen Regler, den Sie 
loschen mdchten (z. B.: Mix, LvI/Bal, Adjust, Bypass). 

3. Drucken Sie Store, um die Zuordnung zu loschen. 
Die Store-Taste blinkt schnell und auf dem Display 
wird „Clr" angezeigt. 

Um eine weitere vorderseitige Zuordnung zu 
loschen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3. 

4. Drucken Sie gleichzeitig Store und Tap, um den 
Modus zu verlassen. Wenn Sie Zuordnungen 
geandert haben, blinkt die Store-Taste schnell. 




MPX 200 



MIDI-Betrieb 



ERLERNBARE VORDERSEITIGE REGLER UND ZUWEISBARE MIDI-QUELLEN 



Vorderseitiger 


MIDI 

Controllers 


MIDI 

Pgm Change 


Voreinstellungen: 

Continuous 


Mix 


Ja 


Nein 


1 


Adjust 


Ja 


Nein 


2 


EQ 


Ja 


Nein 


3 


LvI/Bal 


ja 


Nein 


4 


Ratio 


ja 


Nein 


5 


Threshold 


Ja 


Nein 


6 


Attack 


Ja 


Nein 


7 


Release 


Ja 


Nein 


8 


Bypass 


Ja 


Ja 


18 


Tap/Cancel 


Ja 


Ja 


17 


Compressor (On /Off) 


Ja 


Ja 


16 



5-5 








MIDI-Betrieb 



Lexicon 



MIDI CLOCK 

Der MPX 200 erkennt MIDI Clock-Meldungen und 
wendet das Tempo (40 - 400 bpm) auf jedes Programm 
an, das die Tap-Tempo-Funktion benutzt. Verbinden Sie 
ein MIDI-Gerat, das MIDI Clock ausgibt (z. B. der MPX 
R1 Foot Controller oder ein MIDI-Sequenzer) mit der 
MIDI IN-Buchse des MPX 200, damit der MPX 200 die 
MIDI Clock automatisch erkennt und zu verarbeiten 
beginnt. Wenn Sie das Tempo am angeschlossenen 
Cerat andern, richtet sich der MPX 200 sofort danach 
und passt seine Delay-Zeiten oder -Raten an das Tempo 
an. 

Sie konnen diese Funktion mit dem MIDI Clock Receive- 
Parameter des System-Modus deaktivieren. 

MIDI DUMPS 

Mittels MIDI Dumps konnen Sie die User-Programme, 
das momentan laufende Programm oder Ihre System- 
Modus-Einstellungen und Learned Patch-Zuordnungen 
auf einem Speichergerat (i.a. ein Sequenzer) sichern. 
MIDI Dumps werden im System-Modus durchgefuhrt. 



MIDI SYSEX MELDUNGEN 

Mit Hilfe der MIDI Sysex Meldungen kann auf alle 
Algorithmus-Parameter zugegriffen werden. Nahere 
Informationen uber die Verwendung dieses 
Spezial-Features mit MPX 1 10 und mit anderen Lexicon- 
Produkten finden Sie unter www.lexicon.com. Auf dieser 
Website finden Sie Anweisungen, Mustermeldungen und 
eine vollstandige Tabelle von Parameter- Sysex-Adressen. 



Anmerkung: 

Die Ausfuhrung von MIDI Sysex Meldungen ist ein 
kompiexer Vorgang. Beachten Sie daher die 
entsprechenden Warnhinweise auf der Website. 
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MIDMMPLEMENTIERUNGSTABELLE 



Function 




Transmitted 


Recognized 


Remarks 


Basic 


Default 


X 


1 


als System-Parameter 1 0 eingestellt 


Channel 


Channel 


X 


Off, 1-16, OMNI 


Channel (Seite 3-4) 


Mode 


Default 




Mode 2 






Messages 


X 


X 






Altered 




X 




Note 

Number 


True Voice 


X 


X 




Velocity 


Note ON 


X 


X(Off=9n v=0) 






Note OFF 


X 


X 




After 


Keys 


X 


X 


als Controller verwendet 


Touch 


Channels 


X 


OX 


Learned 


Pitch Bender 




X 


OX 


als Controller verwendet 
Learned 


Control 




X 


OX 


1 to 1 1 9 (0 und 32 als Bank Select verwendet) 


Change 








Learned 



. . . continued on page 5-8 
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MIDI-Betrieb 



Lexicon 



MIDI-IMPLEMENTIERUNGSTABELLE (continued) 




Function 




Transmitted 


Recognized 


Remarks 


Program 


True # 


X 


1 to 99 


Fur Bank 0 (Programme 1 - 99) 


Change 






0 to 99 


Fur Bank 1 (Programme 100- 1 99) 








0 to 40 


Fur Bank 2 (Programme 200 - 299) 








1 to 64 


Fur die User Bank (U1 - U64)* 


System 


Lexicon 


O 


O 


Lexicon ID = 06/Product ID = 21 (dezimal) 


Exclusive 


Real-Time 


X 


X 


Device ID = MIDI Channel 




non Real-Time 


X 


X 


0 to 1 5 = 1 to 1 6 


System 


:Song Pos 


X 


X 






:Song Sel 


X 


X 




Common 


:Tune 


X 


X 




System 


:Clock 


X 


O 




Real Time 


rCommands 


X 


X 




Aux 


:Local ON/OFF 


X 


X 




Messages 


:AII Notes OFF 
:Active Sense 


X 


X 






:Reset 


X 


X 




Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY 

Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO 




O: )a X: Nein 


* Reagiert nur, wenn auf dem entsprechenden User-Speicherplatz ein 


Programm gespeichert wurde. 



5-8 





A 

^ Anhang 

MPX 200 Technische Daten A-2 

Konformitatserklarung A-3 



Anhang 



Lexicon 



Audio-Eingange (2) 

Pegel -30dBu bis +4dBu 

Impedanz 500K asymmetrisch bei 

Instrumenteneinspeisung 
(Das Gerat erkennt ein 
Mono-Eingangssignal 
am rechten Eingang) 

1 /4" Anschlusse 

Audio-Ausgange (2) 

Pegel +8dBu typisch 

Impedanz 75 Ohms 

Kopfhorerausgang 
(Rechter Ausgang allein 
fur Mono-Ausgabe; 
linker Ausgang allein fiir 
Stereo-Kopfhorer) 

1 /4" Anschlusse 

Digitaler Audio-Ausgang 

24-Bit digitaler S/PDIF-ausgang (immer 

aktiv) 

Samplerate 44.1 kHz 

Anschluss koaxial, Cinch 



MPX 200 TECHNISCHE DATEN 

Digitaler Audio-Eingang 

Digitaler S/PDIF-Eingang 

Samplerate (untertutzt nur 44.1 kHzj 

Anschluss koaxial, Cinch 

Fullschalter 

Stereoklinkenanschluss fur Bypass und Tap 
(optional) 

Frequenzgang 

Nass/Trocken 20Hz-20kHz, ±1dB 

Klirrfaktor + Rauschen 

<0.05%, 20Hz-20kHz 

Dynamik 

A! A >99dB typisch, 20Hz- 

20kHz, unbewertet 

AID >1 OOdB typisch, 20Hz- 

20kHz, unbewertet 

D/A >1 OOdB typisch, 20Hz- 

20kHz, unbewertet 

Wandlung 

A/D, D/A 24-bits 

Samplerate 44.1kHz 



Ubersprechen 

>55dB 

Interner Audiodatenweg 
DSP 24-bit 

Spannungsbedarf 

1 00-1 20/220-240V- 
50 - 60Hz, 25W 

Abmessungen 

B 1 9 inches (483mm) 

H 1 .75 inches (45mm) 

T 5.5 inches (140mm) 

Gewicht 

Gerdt 3.1 5 pounds (1 .41 kg) 

Umgebung 

Betrlebs- 32 to 1 04°F (0 to 40°C) 

temperatur 

Relative 95% nicht 

Luftfeuchtigkelt kondensierend 



Die Spezifikationen konnen ohne Vorankundigung gedndert werden. 







MPX 200 



Anhang 





KONFORMITATSERKLARUNG 


Angewandte Richtlinien: 


89/336/EWG und 93/68/EWG 


Standards, zu denen die Konformitat erklart wurde: EN 55103-1, EN 55103-2, und EN 60065: 1998 


Hersteller: 


Lexicon, Inc., 3 Oak Park, Bedford, MA 01730-1441 USA 
Das flier angegebene Gerat entspricht den oben 
beschriebenen Richtlinien und Standards. 


Geratetyp: 


Dual Ghannel Processor 


Modell: 


Lexicon MPX 200 


Datum: 


January 2001 




Lexicon, Inc. 

Vice President of Engineering 
3 Oak Park 

Bedford, MA 01730-1441 USA 
Tel: 781-280-0300 
Fax: 781-280-0490 







BECRENZTE CARANTIE 



Lexicon, Inc. leistet fur dieses Produkt folgende Garantie: 

Wie lange gilt diese Garantie? 

Diese Garantie hat eine Gultigkeit von 1 Jahren ab dem Datum des ursprunglichen 
Kaufs. 

Von wem kann sie beansprucht werden? 

Diese Garantie kann vom ursprunglichen Kaufer und den nachfolgenden 
Eigentumern wahrend der Garantiefrist unter der Voraussetzung in Anspruch 
genommen werden, dass bei der Inanspruchnahme des Garantieservice der mit 
Datum versehene Originalkaufbeleg oder ein anderer Garantienachweis vorgelegt 
wird. 

Worauf erstreckt sich diese Garantie? 

Diese Garantie erstreckt sich auf alle Material- oder Fertigungsfehler dieses Produkt, 
mit Ausnahme der unten angefiihrten. Folgende Schaden fallen nicht unter die 
Garantie; 

1 . Schaden, welche durch folgende Ereignisse verursacht wurden: 

• Unfall, Missbrauch, unsachgemader Gebrauch oder Verwahrlosung 

• Nichtbefolgung der Anweisungen im Benutzerhandbuch 

• Von Lexicon, Inc. nicht autorisierte Reparatur oder Reparaturversuch 

• Unterlassung der empfohlenen periodischen Wartung 

• Grijnde, die nicht in Produktfehlern zu suchen sind, wie z.B. fehlende 
Kenntnisse oder Erfahrung des Besitzers 

2. Wahrend eines Transports entstandene Schaden. Ersatzanspriiche fur 
Transportschaden sind an den Transporteur zu richten. 

3. Schaden an einem Gerat, an dem Anderungen vorgenommen wurden oder 
dessen Seriennummer verandert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. 

Welche Kosten iibernimmt Lexicon, Inc.? 

Fiir Garantiefalle ubernimmt Lexicon, Inc. alle Arbeits- und Materialkosten. 
Versandkosten werden im folgenden Abschnitt der Garantiebedingungen behandelt. 

Wie kann ich diesen Service erhalten? 

Fragen Sie bei Lexicon, Inc. telefonisch, brieflich oder per Fax an, wohin das Gerat 
zur Wartung gesandt werden soil. Machen Sie in schriftlichen Anfragen folgende 
Angaben: Ihren Namen, Ihre vollstandige Adresse und die Telefonnummer, unter 
der Sie tagsuber zu erreichen sind, die Modell- und Seriennummer des Produkts 
und Beschreibung des Fehler oder Problems. Senden Sie das Produkt niemals ohne 
vorherige Autorisierung an Lexicon, Inc. ein. 



Wenn Sie ein Produkt zum Service einsenden: . . 

• Begleichen Sie bitte die Versandkosten fur die Einsendung, da diese vom 
Eigentiimer zu fragen sind. Falls die erforderlichen Reparaturen durch diese 
Garantie abgedeckt sind, ubernimmt Lexicon, Inc. die Kosten fiir den 
Rijckversand mit einem Transportunternehmen unserer Wahl an Adressen 
innerhalb der Vereinigten Staaten. 

• Verpacken Sie das Gerat so, dass es auf dem Transportweg nicht beschadigt wird. 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Transportversicherung. 

• Legen Sie den mit Datum versehenen Originalkaufbeleg bei. (Bei 
Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss ein mit Datum versehener 
Originalkaufbeleg vorgelegt werden.) 

• Legen Sie Zubehbr wie Stromkabel oder Benutzerhandbiicher nur dann bei, 
wenn Sie hierzu aufgefordert wurden. 

Inwieweit ist die gesetzliche Gewahrleistung begrenzt? 

Die gesetzliche Gewahrleistung wie z.B. die Gewahrleistung, dass die Ware von 
durchschnittlicher Qualitat und fur den normalen Gebrauch geeignet oder dass sie 
fur einen bestimmten Zweck geeignet ist, ist auf die Garantieperiode begrenzt. 
Welche Schaden sind von der Garantie ausgeschlossen? 

Die Haftung von Lexicon, Inc. beschrankt sich auf die Reparatur oder den 
Austausch des Gerats, nach unserem Ermessen. Lexicon, Inc. haftet nicht fur 
Schaden aus Unannehmiichkeiten, Verlust der Verwendungsfahigkeit des Produkts, 
Zeitverlust, Stdrung des Betriebsablaufs, geschaftliche Verluste oder andere 
Schaden, gleichgiiltig, ob zufallig entstandene Schaden, Folgeschaden oder 
andere. 

Wie wirken sich Gesetze von Bundesstaaten auf die Gewahrleistung aus? 

In einigen US-Staaten ist die Begrenzung der gesetzlichen Gewahrleistungsdauer 
und/oder der Ausschluss von zufallig entstandenen Schaden oder Folgeschaden nicht 
zulassig. In einem solchen Falle haben diese Einschrankungen mbglicherweise 
keine Gultigkeit. Diese Garantie kann nicht auBerhalb des nordamerikanischen 
Kontinents in Anspruch genommen werden. Diese Gewahrleistung ubertragt 
bestimmte gesetzliche Anspruche. In einigen Staaten konnen daruber hinaus 
gehende gesetzliche Anspruche gewahrt werden. 
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Lexicon, Inc 
3 Oak Park 

Bedford, MA 01730-1441 
USA 



Tel 781-280-0300 
Fax..781 -280-0490 

www.lexicon.com 



Customer Support 
Tel 781-280-0300 
Fax.,781 -280-0495 (Sales) 
Fax.,781 -280-0499 (Service) 
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Lexicon, Inc. 

3 Oak Park 

Bedford, MA 01730-1441 USA 
Tel 781-280-0300 
Fax 781-280-0490 
www.lexicon.com 

Customer Support 

Tel 781-280-0300 
Fax 781-280-0495 (Sales) 

Fax 781-280-0499 (Service) 
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Dry Tracks 

This card lists the dry tracks included on the CD-ROM enclosed with this user guide. 
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Percussion 

2 Bass Drum (0:30) 

3 Snare Drum 1 (0:46) 

4 Snare Drum 2 (0:38) 

5 Stick (0:38) 

6 Shaker (0:39) 

7 Claps (0:41) 

8 Conga (0:48) 

9 Table & Udo (0:54) 

1 0 Percussion 1 (1 :00) 

1 1 Percussion 2 (1 :23) 

12 Open Drum Kit (1:16) 

13 Funk Drum Kit (1:08) 

14 Fusion Drums & Bass (0:33) 

15 Funk Drums & Bass (0:33) 

16 Fusion Drums & Bass (1:18) 

17 Broadband Click (0:38) 

18 Narrowband Click (0:38) 



Guitar 

19 Acoustic Chords 1 (0:59) 

20 Acoustic Chords 2 (2:1 3) 

21 Acoustic Chords 3 (1:12) 

22 Acoustic Leads (0:41) 

23 Acoustic Stops (0:36) 

24 Electric Solo (0:44) 

25 Electric Clean & Fast (0:32) 

26 Electric Dirty (1 :24) 

27 Electric Crunch (0:38) 

Bass 

28 Slap (120 bpm) (1:29) 

29 Fingered (1 20 bpm) (0:49) 



WARNING I Track 1 on an audio 

CD player. It contains the computer 
portion of the disc and will emit full- 
scale digital noise. 



Voice 

30 Female Vocal 1 (0:43) 

31 Female Vocal 2 (0:56) 

32 Female Vocal 3 (0:20) 

33 Male Vocal 1 (1 :20) 

34 MaleVocal2 (0:21) 

35 Vocal Group 1 (0:26) 

36 Vocal Group 2 (0:28) 

Keyboard 

37 Hammond 1 (0:12) 

38 Hammond 2 (0:07) 

39 Rhodes (0:59) 

Horns 

40 Horn Section 1 (1 :23) 

41 Horn Section 2 (1:36) 

42 Sax Solo (0:30) 

43 Tenor Sax Solo (2:21) 

Miscellaneous 

44 Flute Solo (0:24) 

45 Accordian Solo (0:35) 



Dual Mono (Left/Right) 

46 Kick/Snare (0:30) 

47 Kick/Bass (0:37) 

48 African Bell/Slit Drum (0:43) 

49 Acoustic Guitar/Vocal (0:23) 

50 Electric Guitar/Vocal (1:31) 

51 Church Guitars (0:36) 

52 Ms. Pride/Xavier (1 :04) 

Post 

53 Ambulance (0:19) 

54 Motorcycle (1 :08) 

55 Street Noise (1 :00) 

56 Propeller Place (0:58) 

57 Jet Airplane (1 :02) 

58 Pipe Band (1 :20) 

59 TV Music (0:18) 

60 Monologue (1 :06) 

TOTAL TIME (54:31) 




